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На ОАО ЛМЗ «Свободный сокол» трубы под соединение ВРС производятся по лицензионному соглашению и контракту с фирмой «Тиролер-Рёрен унд металлверке АГ» (Австрия).

Соединение ВРС  является фиксированным раструбно-стопорным соединением, в котором герметичность стыковых соединений обеспечивается применением двухслойных резиновых уплотнительных манжет. 

Трубы с данным типом соединения предназначены для эксплуатации в трубопроводах тепловых сетей, горячего и хозяйственно-питьевого водоснабжения с рабочим давлением транспортируемой среды до 1,6 МПа включительно и температурой транспортируемой среды от минус 40 0С  до плюс 150 0С.

Трубопроводы и трубы могут испытывать большие диаметральные прогибы при эксплуатации, сохраняя все функциональные характеристики, что позволяет им выдерживать большую толщину почвенного покрытия и большие дорожные нагрузки.

Соединение ВРС обеспечивает невозможность рассоединения труб при прокладке трубопровода в сложном рельефе местности, в местах опасности осадки грунта, при ударных нагрузках и при землетрясениях. Сварной наплыв на гладком конце трубы и два стопора, вдвигаемые после стыковки труб в выемку раструба и фиксируемые стопорной проволокой (рис.2), не позволяют нарушить соединение. Это особенно важно при монтаже трубопроводов в неустойчивых грунтах, в гористой местности и в вертикальном положении труб. Соединение ВРС не является жестким и может отклоняться от прямолинейного под углом до 50 для труб с Dу 100-150 мм и до 40 для труб с Dу 200-300 мм (при сохранении полной герметичности стыка). Это позволяет считать данный тип соединения наиболее пригодным для прокладки городских коммуникаций, так как оно нечувствительно к смещениям грунта и вибрациям при движении городского транспорта. 

Это соединение не требует монтажа компенсирующих элементов трубопровода, так как продольные удлинения компенсируются раструбными соединениями, которые не являются жесткими.

Соединение типа ВРС характеризуется высокой скоростью монтажа, не требующего квалифицированных монтажников и сложного дополнительного оборудования.

Трубы с соединением типа ВРС позволяют отказаться от сооружения бетонных упоров  и компенсаторов, что значительно упрощает и удешевляет строительство.

Центробежнолитые трубы с соединением типа ВРС, изготовленные из чугуна с шаровидным графитом, обеспечивают высокую долговечность и надежность трубопроводов (50 лет и более) за счет высокой коррозионной стойкости и пластичности чугуна с шаровидным графитом. Материал труб (чугун с шаровидной формой графита) позволяет применять их во всех типах почв. Двухслойная резиновая манжета, входящая в состав этого соединения, обеспечивает достаточное уплотнение соединения и его надежность и долговечность.
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