Сравнение размеров поперечного сечения труб ВЧШГ и полиэтиленовых труб                                                                                                                                                                            
   При равном  условном проходе труб ВЧШГ и полиэтиленовых труб площадь проходного сечения труб ВЧШГ с внутренним ЦПП превышает площадь проходного сечения полиэтиленовых труб на 23 – 40 % в диапазоне диаметров Ду 100-300 мм соответственно.

	Ду, мм
	Трубы ВЧШГ ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»,

ТУ 1461-037-50254094-2000
	Трубы водонапорные полиэтиленовые, тип «Т»,

ГОСТ 18599-85
	Отношение площади проходного сечения трубы  ВЧШГ к полиэ-тиленовой  трубе

	
	Диаметр наружн., мм  
	Толщина стенки с ЦПП, мм
	Диаметр внутр.,

 мм
	Площадь

проходного сечения, мм2
	Диаметр наружн., мм  
	Толщина стенки,

 мм
	Диаметр внутр.,

 мм
	Площадь

проходного сечения, мм2
	

	100
	118
	9,0
	100,0
	7850
	110
	10,0
	90,0
	6539
	1,23

	150
	170
	9,0
	152,0
	18137
	160
	14,6
	130,8
	13430
	1,35

	200
	222
	9,3
	203,4
	32477
	225
	20,5
	184,0
	26577
	1,22

	300
	326
	10,2
	304,6
	72833
	315
	28,7
	257,6
	52091
	1,4


