1
69

                                                                                              Проект

« ______» ____________  200 __ года                                     



N ___ -ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"О ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ И ПИТЬЕВОМ

ВОДОСНАБЖЕНИИ"

Принят

Государственной Думой

«____»________  200__ года

Одобрен

Советом Федерации

«____» ________ 200__ года

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

        1.  Настоящий Федеральный закон, принятый  в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании», является техническим регламентом и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к следующим объектам технического регулирования:

            источникам питьевого водоснабжения, в той мере, в какой это необходимо для достижения целей настоящего Федерального закона; 

системам питьевого водоснабжения (централизованным системам, нецентрализованным системам, автономным системам, домовым распределительным системам, системам питьевого водоснабжения на транспорте),  обеспечивающим забор, подготовку и подачу питьевой воды к местам ее расходования;

питьевой воде, находящейся в системах питьевого водоснабжения;

питьевой воде, находящейся в емкостях (резервуарах, цистернах, танкерах и проч.);

                 бутылированной питьевой воде, кроме минеральной воды (природной столовой, лечебно-столовой и лечебной). 

            2.  Требования настоящего Федерального закона распространяются на автономные системы питьевого водоснабжения в случаях, если эти системы используются  в общественных целях либо при осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с питьевым водоснабжением и (или)  производством пищевой продукции, предназначенной для ее потребления человеком.  

            3. Требования к  минеральным водам (природным столовым, лечебно-столовым и лечебным) устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.


4. Отношения между потребителями питьевой воды (водопотребителями) и лицами, эксплуатирующими системы питьевого водоснабжения, по  поводу отпуска (получения)  питьевой воды регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.

.         5. Отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении питьевого водоснабжения, в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом, регулируются законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

6.  Отношения в сфере использования и охраны водных объектов, земель, недр, лесов и иных компонентов природной среды, возникающие в связи с размещением, строительством и эксплуатацией систем питьевого водоснабжения  в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом, регулируются  водным, земельным, законодательством о недрах, лесным законодательством и иным законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

                   законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

автономная система питьевого водоснабжения - устройства и сооружения, предназначенные для забора, подготовки или без подготовки  питьевой воды, с подачей или без подачи ее к местам потребления, находящиеся в пользовании физических лиц и  закрытые для общего пользования;

баланс водопотребления – соотношение между фактически используемыми объемами питьевой воды из всех источников питьевого водоснабжения;

бутылированная питьевая вода – питьевая вода, помещенная в бутыли, контейнеры, пакеты и т.п.  

водовод - сооружение для подвода питьевой воды в заданном направлении;

водозаборная скважина - скважина для забора подземных вод, оборудованная обсадными трубами и фильтром;

водозаборное сооружение (водозабор) - гидротехническое сооружение для забора воды в водовод из источника питьевого водоснабжения;

           водопотребитель – физическое или юридическое лицо, получающее в установленном порядке питьевую воду для обеспечения своих нужд;  

водопроводная насосная станция - сооружение водопровода, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть;

водонапорная башня - напорный резервуар для питьевой воды на искусственной опорной конструкции;

водопроводная сеть - система трубопроводов и сооружений, предназначенных для питьевого водоснабжения;

водопроводный колодец - сооружение на водопроводной сети, предназначенное для эксплуатации сети и установки арматуры;

доза реагента - количество реагента, приходящееся на единицу объема воды при ее подготовке.

домовая распределительная система питьевого водоснабжения  - комплекс устройств, сооружений   и трубопроводов в здании, обеспечивающий подачу питьевой воды из централизованных, нецентрализованных и автономных  систем водоснабжения  водопотребителям;

емкости для питьевой воды - закрытые сооружения и приспособления, предназначенные для хранения, транспортирования и (или) распределения питьевой воды (резервуары, цистерны, танкеры и т.п.);  
загрузка фильтра - поддерживающие слои и материалы в фильтре для подготовки питьевой воды;

защищенные подземные воды – воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны санитарной охраны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность попадания воды из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов; 

зона санитарной охраны централизованных систем питьевого водоснабжения - территория и (или)  акватория, в пределах которых устанавливается особый режим  хозяйственной и иной деятельности в целях защиты водозаборных сооружений и  питьевой воды от загрязнения;

источник питьевого водоснабжения – поверхностный или подземный водный объект (или его часть), воды которого отвечают установленным  показателям качества воды и используются или могут быть использованы для забора в системы питьевого водоснабжения;

лимиты на обеспечение питьевой водой - максимально допустимые объемы подачи питьевой воды в определенный период из централизованных систем питьевого водоснабжения для лиц, использующих питьевую воду для непитьевых нужд; 

надежность системы питьевого водоснабжения - свойство системы питьевого водоснабжения обеспечивать постоянное соответствие качества питьевой воды установленным нормативам и заданный режим ее подачи водопотребителям в объеме, не ниже установленных норм питьевого водообеспeчения;

недостаточно защищенные подземные воды – воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного пласта, получающего питание  на площади его распространения, или напорных и безнапорных водоносных пластов, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из поверхностных водотоков и водоемов при непосредственной гидравлической связи; 

нецентрализованная система питьевого водоснабжения поселения – комплекс сооружений и устройств, предназначенных для забора и подготовки (или без нее) питьевой воды без подачи ее к местам потребления, и открытых для общего пользования;

нормативы качества воды источников питьевого   водоснабжения - показатели органолептических  свойств  воды, предельно допустимых концентраций в ней химических,  биологических веществ, микроорганизмов и уровня радиационного фона, характеризующие пригодность ее использования после соответствующей подготовки (или без нее) для питьевого водоснабжения населения;

нормативы качества питьевой воды - показатели органолептических свойств, показатели предельно допустимого содержания  химических веществ и микроорганизмов в питьевой воде, гарантирующие ее безопасность для человека независимо от продолжительности использования;

нормы питьевого водообеспечения - расчетное количество питьевой воды для удовлетворения питьевых и бытовых потребностей одного человека в течение суток в поселении, либо на транспорте при нормальном функционировании систем питьевого водоснабжения и в чрезвычайных ситуациях;
обеззараживание воды - уменьшение количества болезнетворных организмов в воде до пределов, установленных нормативами качества питьевой воды;

обесфторивание воды - удаление соединений фтора из воды с целью доведения ее качества до установленных нормативов качества питьевой воды;

            питьевая вода – природная вода  или вода после  обработки, подаваемая через системы водоснабжения, либо находящаяся в емкостях, либо бутылированная вода,  предназначенная для удовлетворения питьевых и иных бытовых нужд человека либо для производства пищевой продукции, предназначенной для ее  потребления  человеком;

питьевое водоснабжение - деятельность по обеспечению водопотребителей питьевой водой, связанная с выбором и охраной источников питьевого водоснабжения,  забором, подготовкой, хранением, расфасовкой  и подачей питьевой воды к местам ее расходования или реализации  и осуществляемая посредством размещения, проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции систем питьевого водоснабжения и объектов по производству бутылированной питьевой воды;
подготовка питьевой воды - технологический процесс обработки воды для приведения ее состояния в соответствие с установленными нормативами качества питьевой воды;

проба воды - определенный объем воды, отобранный  для исследования ее состава и свойств;

пробная откачка - кратковременная откачка воды из одиночной скважины, производимая с целью предварительной оценки гидрогеологических параметров водоносного горизонта  и производимая при одном понижении уровня;

санитарная надежность источника питьевого водоснабжения – совокупность показателей, характеризующих защищенность источника питьевого водоснабжения от умышленного или случайного загрязнения;
система питьевого водоснабжения на транспорте - установки и оборудование, предназначенные для обеспечения пассажиров, экипажей и обслуживающего персонала питьевой водой в пути следования транспортного средства;

скорость фильтрования воды - объем воды, пропускаемый через единицу площади загрузки фильтра в определенный интервал времени;
скорый фильтр для подготовки питьевой воды - фильтр для очистки воды, работающий при скорости фильтрования 5-15 м/ч;
средство измерения - техническое средство, предназначенное для измерения, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и (или) хранящие единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию;

станция подготовки питьевой воды - комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для подготовки питьевой воды;

удельное водопотребление - объем воды, подаваемый водопотребителю в течение определенного времени или в расчете на производство единицы продукции;

узел учета потребляемой питьевой воды (узел учета) - совокупность приборов и устройств, обеспечивающих учет объема потребляемой (получаемой) питьевой воды;

уличный водоразбор - устройство для разбора питьевой воды непосредственно из водопроводной сети;

фторирование питьевой воды - введение соединений фтора с целью доведения его до пределов, установленных нормативами качества питьевой воды;

централизованная система питьевого водоснабжения  – комплекс сооружений и устройств,  предназначенных для забора, подготовки (или без нее), хранения и подачи питьевой воды к местам ее распределения и расходования,  открытый для общего пользования. 
Статья 3. Общие требования к обеспечению качества питьевой воды

       1. Питьевая  вода  должна, как минимум, соответствовать  нормативам качества питьевой воды, установленным в Приложениях 1 и 7 и к настоящему Федеральному закону, а также не должна содержать любых иных микроорганизмов и веществ в количествах и концентрациях, способных причинить вред здоровью человека. 

       2.  Соответствие питьевой воды нормативам качества питьевой воды обеспечивается посредством:
выбора источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения; 

организации и обеспечения охраны источников питьевого водоснабжения и систем  питьевого водоснабжения от загрязнения;

реализации мероприятий по поддержанию источников питьевого водоснабжения в состоянии, пригодном для их использования в целях питьевого водоснабжения населения;
           применения соответствующих технологий подготовки питьевой воды и выполнения требований, предъявляемых к технической эксплуатации систем питьевого водоснабжения;
применения в системах питьевого водоснабжения оборудования, устройств, материалов и реагентов, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности для  человека;
осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего Федерального закона к качеству питьевой воды, к системам питьевого водоснабжения, а также к источникам питьевого водоснабжения;

разработки и выполнения программ производственного контроля при эксплуатации  систем  питьевого водоснабжения;

         3. Временные отклонения от установленных нормативов качества питьевой воды, подаваемой через системы  водоснабжения, допускаются только в случаях:

действия сезонных, климатических факторов, возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, аварий, при которых не может быть обеспечено надлежащее качество питьевой воды;

согласования с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора временных допустимых отклонений от нормативов качества питьевой воды;

ограничения срока действия временных допустимых отклонений от нормативов качества питьевой воды;

отсутствия угрозы здоровью населения в период действия временных допустимых отклонений от нормативов качества питьевой воды;

обеспечения населения достоверной и своевременной информацией о введении отклонений от нормативов качества питьевой воды и сроках их действия, об отсутствии риска для здоровья, а также наличия рекомендаций по использованию питьевой воды.

      4. Государственный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона   осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.  

      5. Производственный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона   осуществляется в порядке, установленном статьями 64-68 настоящего Федерального закона. 

            6. Отбор проб при осуществлении государственного и производственного контроля качества питьевой воды, поставляемой  водопотребителям, производится в случаях  получения питьевой воды из:
            централизованной системы питьевого водоснабжения или нецентрализованной системы питьевого водоснабжения (с подачей питьевой воды водопотребителям) –  в месте выхода питьевой воды из домовой распределительной системы внутри жилого дома или иного здания;  

           нецентрализованной системы питьевого водоснабжения (без подачи воды водопотребителям) – в месте выхода питьевой воды из уличного  водоразбора;
            емкостей  (цистерн, резервуаров, баков и др.) – в месте выхода воды из емкости;

            Отбор проб при осуществлении государственного и производственного контроля качества бутылированной питьевой воды производится  в месте  расфасовки воды непосредственно перед ее расфасовкой. 

            Отбор проб при осуществлении государственного и производственного контроля качества питьевой воды, используемой для производства пищевой продукции, предназначенной для ее  потребления  человеком, производится в месте ее использования. 
Статья 4. Общие требования к материалам, реагентам, оборудованию и                     технологиям, используемым  в сфере питьевого водоснабжения

     1. Применение всех видов материалов, реагентов, оборудования и технологий в сфере питьевого водоснабжения допускается на основании санитарно-эпидемиологических заключений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения. 

     2. Технологическое оборудование, применяемое в сфере питьевого водоснабжения, должно отвечать требованиям взрывобезопасности, пожарной и экологической безопасности независимо от того используется ли оно автономно или в  составе технологических комплексов и систем. 

3. Технологические комплексы, системы и автономно используемое технологическое оборудование в сфере питьевого водоснабжения должны быть снабжены документацией, устанавливающей эксплуатационные правила, исключающие возникновение  пожароопасных и взрывоопасных ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации оборудования,  а также действие вредных и опасных производственных факторов на персонал.

           Технологическое  оборудование должно отвечать указанным требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации при условии выполнения правил, установленных в эксплуатационной документации.

Статья  5. Обязательное подтверждение соответствия требованиям настоящего Федерального закона (технического регламента)

     1. Обязательное подтверждение соответствия проводится исключительно на соответствие требованиям настоящего Федерального закона (технического регламента).

    2. Обязательное подтверждение соответствия проводится  в отношении:

материалов,   реагентов, оборудования и устройств, используемых в сфере питьевого водоснабжения;

бутылированной питьевой воды, предназначенной для реализации потребителям.

     3. Порядок обязательного подтверждения соответствия устанавливается законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

ГЛАВА 2.  ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ   ПИТЬЕВОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Статья 6. Выбор источников централизованного питьевого  водоснабжения

     1. Выбор источника централизованного питьевого водоснабжения производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения. 

     2. Выбор источника централизованного питьевого водоснабжения производится с учетом возможности получения питьевой воды,  соответствующей требованиям настоящего Федерального закона, а также требованиям оценки  водных ресурсов водного объекта, используемого в качестве источника водоснабжения, установленных  Федеральным законом «О водоснабжении». 

         3. При наличии нескольких источников и равной возможности обеспечения требуемого качества и количества воды выбор осуществляется с учетом санитарной надежности источников питьевого водоснабжения. Устанавливается следующая приоритетная последовательность выбора источника централизованного питьевого водоснабжения:

       межпластовые напорные воды подземных водных объектов;

       межпластовые безнапорные воды подземных водных объектов;

  искусственно наполняемые подземные  воды и подрусловые подземные воды;

  воды поверхностных  водных объектов (рек, водохранилищ, озер, каналов).

    4.  Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается. 

           5. Выбор источника централизованного питьевого водоснабжения осуществляется путем анализа:

условий формирования и залегания вод подземного водного объекта,  существующих и потенциальных источников загрязнения почвы и водоносных горизонтов;

состояния поверхностного водного объекта (водоема или водотока) и   его бассейна с учетом наличия и возможности появления источников бытового, промышленного и сельскохозяйственного загрязнения;  

места размещения водозаборных сооружений,  а также прилегающей территории выше и ниже водозабора по течению воды в поверхностном водотоке.

     При выборе источника  централизованного питьевого водоснабжения должны также учитываться данные:

            гидрологических, гидрогеологических, гидpохимических,  топографических и иных изысканий; 

            данные о балансовых запасах подземных вод;
оценки действия сезонных и климатических факторов на качество воды источника питьевого водоснабжения;

долгосрочные  прогнозы состояния источника питьевого водоснабжения;

6. На основании проведенной оценки органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора выдают санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта  требованиям, установленным для источников питьевого водоснабжения. 

Санитарно – эпидемиологическое заключение о пригодности водного объекта для использования его в качестве источника питьевого водоснабжения должно содержать:

санитарную характеристику намечаемого к использованию источника питьевого водоснабжения, включая  данные о качестве воды источника питьевого водоснабжения и прогнозы его состояния на расчетный срок;

перечень мероприятий по организации зон санитарной охраны и намечаемой подготовки воды водного объекта с целью доведения ее качества до нормативов, установленных для источников питьевого водоснабжения.

  Санитарно – эпидемиологическое заключение органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора о пригодности водного объекта для использования в качестве источника питьевого водоснабжения действительно в течение трех лет.

7. Мощность системы централизованного питьевого водоснабжения не должна превышать допустимого отбора воды из источника питьевого водоснабжения (или суммарного из нескольких источников) во все периоды года, с учетом технологических безвозвратных потерь воды.

Статья 7. Выбор источников и мест размещения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения 

1. Выбор источников нецентрализованных систем водоснабжения и  мест размещения водозаборных сооружений нецентрализованных систем водоснабжения производится на основании:
 результатов геологических и гидрогеологических изысканий,  содержащих данные о глубине залегания подземных вод, направлении их потока в плане поселения, о  мощности водоносного пласта, возможности взаимодействия с существующими или проектируемыми водозаборами, а также с поверхностными водными объектами (пруд, болото, ручей, водохранилище, река).

 результатов санитарно-эпидемиологического  обследования, содержащего данные о санитарном состоянии места расположения водозаборного сооружения и прилегающей территории с указанием существующих или возможных источников микробного или химического загрязнения воды подземного источника водоснабжения. 

 2. Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений и иных существующих или возможных источников загрязнения. 

Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта.

3. Мощность водозаборных сооружений системы нецентрализованного питьевого водоснабжения определяется с учетом дебита источника, численности использующего его населения, установленных норм водопотребления.  

 Мощность водозаборных сооружений системы нецентрализованного питьевого водоснабжения не может превышать допустимого отбора воды из источника водоснабжения.

 Водозаборные сооружения системы нецентрализованного питьевого водоснабжения должны обеспечить прохождение через них требуемых объемов воды.

Статья 8.    Требования к качеству воды  источников питьевого  водоснабжения 

       1. Состав воды подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения должен соответствовать следующим требованиям:  

сухой остаток не должен превышать  1000 мг/дм3 (по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора допускается содержание сухого остатка  до 1500 мг/дм3);

концентрация хлоридов и сульфатов не должна  составлять  более 350 и  500 мг/дм3 соответственно, общая жесткость не должна превышать 7 моль/м3 (по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора допускается содержание до 10 моль/м3);

содержание химических веществ (кроме указанных в Приложении 5 к настоящему Федеральному закону) не должно  превышать значения предельно допустимых концентраций химических веществ для воды водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также допустимых уровней радиационного фона. 

2. Оценка качества воды источника питьевого водоснабжения в месте предполагаемого водозабора осуществляется на основе данных об  анализах проб воды, отбиравшихся  ежемесячно  в течение последних трех лет.

Статья 9.   Классы источников централизованного питьевого  водоснабжения

1. В зависимости от качества воды источника питьевого водоснабжения и требуемой степени ее подготовки  с целью доведения до нормативов качества питьевой воды, установленных настоящим Федеральным законом, источники централизованного питьевого водоснабжения  подразделяются на три класса: первый, второй и третий.

             2. Отнесение источников питьевого водоснабжения к соответствующему классу производится  на основании показателей, установленных в Приложении  5 к настоящему Федеральному закону.

             3. При несоответствии качества воды водного объекта требованиям, предъявляемым к соответствующим классам источников питьевого водоснабжения, допускается использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения при условии применения методов подготовки питьевой воды, надежность которых подтверждена специальными технологическими и гигиеническими исследованиями по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНАМ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

                   ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ПИТЬЕВОГО 

                   ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Статья 10. Общие требования к зонам санитарной охраны  централизованных систем  питьевого водоснабжения


1. Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности. 


2. Зона санитарной охраны  централизованной системы питьевого водоснабжения включает:

             зону санитарной охраны водозаборных сооружений; 

             зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов. 


3. Проект зоны санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения разрабатывается на основании результатов  санитарных обследований, топографических, гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и иных изысканий и исследований. 


4. В проекте зоны санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения определяются:

            границы и особенности санитарного режима поясов зон санитарной охраны водозаборных сооружений, водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов; 

перечень инженерных мероприятий, включая строительство и снос зданий,  строений и сооружений, благоустройство территории и иных необходимых мероприятий. 


Проект зоны санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения разрабатывается с учетом перспектив ее развития.


5. Проект зоны санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения  согласовывается с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, специально уполномоченными государственными органами управления использованием и охраной водного фонда, использованием и охраной недр (при использовании подземных вод), и органами местного самоуправления.


Проекты зон санитарной охраны централизованных систем питьевого водоснабжения утверждаются исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами   местного самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического  заключения о соответствии их установленным требованиям.

            6. Контроль за соблюдением режима зон санитарной охраны централизованных систем питьевого водоснабжения осуществляется  органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

            Лица, эксплуатирующие централизованные системы питьевого водоснабжения, обязаны осуществлять производственный контроль за соблюдением режима зон санитарной охраны. 


7. Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных  полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась причиной этих загрязнений.

8. Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых  в качестве источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с  водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

Статья 11. Границы зон и поясов санитарной охраны водозаборных 

                   сооружений, использующих  поверхностные источники

                   питьевого водоснабжения


1. Зона санитарной охраны водозаборных сооружений (далее – водозаборов), использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения,  устанавливается в местах забора воды,  на прилегающих к водозабору  территориях и акваториях  и состоит из трех поясов:


первого, в пределах которого устанавливается строгий  режим;

            второго и третьего, в пределах которых устанавливаются режимы ограничения хозяйственной и иной деятельности.


2. Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны водозабора из  водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие расстояния:

вверх по течению  - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору  берегу  - не менее 100 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; 

в напpавлении к пpотивоположному от водозабора берегу: 

при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем  акваторию  до противоположного берега  и  пpотивоположный беpег шиpиной 50 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени;

при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем  полосу акватоpии шиpиной не менее 100 м.

На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса должна включаться вся акватоpия ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м; 


3. Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны водозабора из  водоема (водохранилища, озера) должны устанавливаться на следующие расстояния: 

по акватории  во всех направлениях - не менее 100 м от водозабора; 

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уpеза воды в водоеме  при нормальном подпорном уровне в водохранилище и летне-осенней межени в озере. 


4. Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока (реки, канала, водоподводящего канала), включая его притоки,  должны устанавливаться от водозабора  на следующие расстояния:

            вверх по течению водотока - на расстояние, определяемое исходя из  скорости течения воды по основному водотоку и его притокам (при среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 95% обеспеченности) и времени протекания воды от границы пояса до водозабора   не менее 5 суток;

вниз по течению водотока - не менее 250 м; 

Боковые границы второго пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока  должны устанавливаться на расстоянии 500 м  от уреза воды водотока при летне-осенней межени в условиях равнинного рельефа местности; в условиях гористого рельефа местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону водотока, но не более 750 м при пологом склоне и  не более 1000 м при крутом склоне. 


На судоходных реках и каналах в границы второго пояса зоны должна включаться акватория, прилегающая к водозабору в пределах фарватера.


В случае необходимости боковые границы второго пояса могут быть увеличены по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.


5. Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозабора из водоема (водохранилища, озера)  должны устанавливаться от  водозабора  на  расстоянии 3 км по акватории во всех направлениях, включая притоки, если до 10 % ветров имеют направление в сторону  водозабора,  и 5 км, если более 10 % ветров имеют направление в сторону водозабора. 

Боковые границы второго пояса зоны санитарной охраны водозабора из водоема (водохранилища, озера) должны устанавливаться   на расстояния, указанные в пункте 4 настоящей статьи,  от уреза воды при нормальном подпорном уровне в водохранилище и летне-осенней межени в озере.


6. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока (реки, канала, водоподводящего канала) вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки. 

   7. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора из водоема (водохранилища, озера)  должны полностью совпадать с границами второго пояса зоны санитарной охраны водозабора.

Статья 12. Границы зон и поясов санитарной охраны водозаборных                   сооружений, использующих подземные источники водоснабжения 

             1. Водозаборные сооружения, использующие подземные источники питьевого водоснабжения, должны размещаться за пределами  территорий производственных и жилых зон.


 2. Зона санитарной охраны водозабора, использующего  подземные источники водоснабжения, должна устанавливаться в месте забора воды, на прилегающих к водозабору земельных участках и состоит из трех поясов.


3. Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабоpа  (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа. 

 4.  Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабоpа  (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа. 


5. В границы первого пояса зоны санитарной охраны  инфильтрационного водозабора, использующего подземные источники водоснабжения, должна  включаться прибрежная территория между водозабором и поверхностным источником водоснабжения, если расстояние между ними составляет менее 150 м. 


6. Для подpуслового водозабоpа, использующего подземные источники водоснабжения, и участка повеpхностного источника водоснабжения, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны должны устанавливаться в порядке, предусмотренном пунктами 2 и 3 статьи 11 настоящего Федерального закона для водозаборов, использующих поверхностные источники водоснабжения.  
7.     

            7. Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозабоpов, использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или на земельном участке, принадлежащем  водопотребителю,  могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15 м. 


8. При искусственном пополнении запасов вод подземного источника водоснабжения границы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих подземные источники водоснабжения, должны устанавливаться  на расстоянии:

50 м  - от инфильтрационных сооружений закрытого типа (скважин, шахтных колодцев);

100 м  -  от инфильтрационных сооружений открытого типа (бассейнов и др.). 


9. Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих подземные  источники водоснабжения,   устанавливаются на основании расчетов, которые  производятся с учетом времени продвижения микробного загрязнения от источника загрязнения до водозабора от 100 до 400 суток в зависимости от природно-климатических условий и степени защищенности подземных вод. 


10. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих подземные  источники водоснабжения,   устанавливаются на основании расчетов, которые производятся с учетом  времени продвижения химического загрязнения от источника загрязнения до водозабора.  Время продвижения химического загрязнения от источника загрязнения до водозабора должно быть больше предполагаемой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет. 


11. При инфильтрационном питании водоносного горизонта, а также при искусственном пополнении запасов подземных вод из поверхностного источника водоснабжения, второй и третий пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих подземные  источники водоснабжения,  устанавливаются в порядке, предусмотренном  пунктами  4 – 7 статьи 11 настоящего Федерального закона.

Статья 13. Границы зон и поясов санитарной охраны водопроводных                    сооружений  централизованных систем питьевого водоснабжения


1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения включает первый пояс и санитарно-защитные полосы при расположении водопроводных сооружений за пределами второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов.  


2. Гpаница пеpвого пояса зоны санитарной охраны водопpоводных сооpужений централизованных систем питьевого водоснабжения должна совпадать с огpаждением площадки сооpужений и устанавливается на pасстоянии не менее 30 м от стен pезеpвуаpов фильтpованной (питьевой) воды, фильтpов (кpоме напоpных), контактных осветлителей с откpытой повеpхностью воды и не менее 15 м от стен иных сооpужений и стволов водонапоpных башен.


3. Первый пояс зоны санитарной охраны водопpоводных сооpужений централизованных систем питьевого водоснабжения может не устанавливаться для отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, по  согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 


4. При расположении водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения на территории промышленных и иных  производственных объектов  расстояния  до границ первого пояса зоны санитарной охраны водопpоводных сооpужений, указанные в пункте 2 настоящей статьи, разрешается уменьшать по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  но не более чем до 10 м. 


5. Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения, расположенных за пределами второго пояса зоны санитарной охраны водозабора,  должна иметь ширину не менее 100 м. 


При расположении площадок водопpоводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения на территории промышленных и иных  производственных объектов,  ширина полосы может быть уменьшена по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не более чем до 30 м. 


6. Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих вне территорий  поселений, промышленных и иных  производственных объектов, устанавливается от крайних водоводов и должна составлять при прокладке водоводов :

в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; 

в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра водоводов.

Статья 14.  Режим зон санитарной охраны централизованных систем питьевого водоснабжения,  использующих поверхностные источники питьевого                                 водоснабжения

1. Территории первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения, должны быть спланированы, огорожены, озеленены и оборудованы сторожевой сигнализацией.


2. Границы акватории первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов,  использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения, обозначаются на местности предупредительными наземными знаками и буями. Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в несудоходной части водотока или водоема, должны устанавливаться буи с освещением.  В случае расположения буев в судоходной части водотока или водоема буи должны устанавливаться вне судового хода 


3. На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,  запрещаются:

строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и  реконструкции основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

проживание людей;

сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов;

Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и подготовкой питьевой  воды, должны быть размещены за пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов,  использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения. 


4. Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,   должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. 

           При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения.


5. На территории первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,  допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.


6. На территории второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,  ограничивается   осуществление градостроительной деятельности, включая размещение лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных, сельскохозяйственных и иных производственных объектов. 


7. Территория второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,   включая территории, занятые промышленными, сельскохозяйственными и другими производственными объектами, поселениями и отдельно стоящими зданиями, должна быть благоустроена и обеспечена централизованными или нецентрализованными системами питьевого водоснабжения, водоотведения, водонепроницае​мыми выгребами, системами отвода загрязненных поверхностных сточных вод.


8. На территории второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,  допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.


9. В пределах  территории второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,  запрещаются:

размещение отходов производства и потребления; 

размещение складов горюче-смазочных материалов, пестицидов и агрохимикатов, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников питьевого водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, птицеводства и других объектов, которые могут вызвать микробиологическое загрязнения источников питьевого водоснабжения;

применение пестицидов и агрохимикатов;

добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

выпас скота в прибрежной полосе шириной не менее 300м.


10. На территории второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,  допускается: 

устройство пляжей, купание, иные виды общего водопользования, а также рыбная ловля по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

устройство переправ, мостов, пристаней (при условии их оборудования сливными станциями и приемниками для сбора твердых отходов), дебаркадеров и брандвахт (при условии их оборудования приемниками для сбора нечистот).


На судоходных водоемах и водотоках, используемых для питьевого водоснабжения,  эксплуатация судов допускается только при условии их оборудования специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и отходов.


11. На территории третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения,   допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.


12. Каналы и водохранилища, используемые в качестве источников питьевого водоснабжения, должны подвергаться периодической очистке от донных отложений и водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается  при условии применения препаратов, разрешенных органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Статья 15. Режим зон санитарной охраны централизованных систем питьевого водоснабжения,  использующих подземные  источники питьевого водоснабжения


1. На территории первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   подземные источники питьевого водоснабжения,  устанавливаются ограничения  хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона.


2. На территории второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   подземные  источники питьевого водоснабжения,  вводятся ограничения на осуществление градостроительной деятельности, включая размещение лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов.


3. Территория второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   подземные источники питьевого водоснабжения,    включая территории, занятые промышленными, сельскохозяйственными и другими производственными объектами, поселениями и отдельно стоящими зданиями, должна быть благоустроена и обеспечена централизованными или нецентрализованными системами питьевого водоснабжения, системами водоотведения, водонепроницае​мыми выгребами, системами отвода загрязненных поверхностных сточных вод.


4. На территории второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   подземные источники питьевого водоснабжения,  допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.


5. На территории второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   подземные  источники питьевого водоснабжения,  выявляются, тампонируются или восстанавливаются бездействующие, дефектные эксплуатируемые скважины и шахтные колодцы, создающие опасность загрязнения используемого водоносного горизонта, ликвидируются поглощающие скважины и шахтные колодцы, которые могут загрязнить водоносные горизонты.


6. На территории второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   подземные источники питьевого водоснабжения, запрещается:

размещение отходов производства и потребления; 

размещение складов горюче-смазочных материалов, пестицидов и агрохимикатов, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников питьевого водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства и птицеводства и других объектов, которые могут вызвать микробиологическое загрязнения источников питьевого водоснабжения;

применение пестицидов и агрохимикатов;

закачка сточных вод в подземные горизонты;

добыча полезных ископаемых. 


7. На территории третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   подземные источники питьевого водоснабжения, устанавливаются ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные пунктами  2 и 6 настоящей статьи. 


При использовании защищенных подземных вод допускается размещать в границах третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих   подземные источники питьевого водоснабжения, объекты, указанные в пунктах 2 и 6 настоящей статьи, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 


8. В зонах санитарной охраны водозаборов,  использующих подрусловые воды и участки поверхностного источника питьевого водоснабжения, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, осуществляются санитарно-эпидемиологические мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным законом для зон санитарной охраны водозаборов, использующих   поверхностные источники питьевого водоснабжения.


9. На территории первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений устанавливаются ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона, а также обеспечивается сторожевая охрана.


10. В границах санитарно-защитной полосы водопроводных сооружений устанавливаются ограничения хозяйственной и иной деятельности,  предусмотренные пунктами  2, 3, 4 и 6 настоящей статьи. 

11. В границах санитарно-защитных полос водоводов запрещается размещение объектов, являющихся источниками загрязнения  грунтовых вод: уборных, помойных ям, навозохранилищ, приемников мусора и других.


12. Запрещается прокладка водоводов по территориям полигонов размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных, сельскохозяйственных и иных производственных объектов.

ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО  

                  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

                  СИСТЕМ  ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Статья 16. Общие требования к проектированию централизованных систем питьевого водоснабжения

1. При проектировании централизованных систем питьевого водоснабжения должны выполняться требования земельного, лесного, водного законодательства Российской Федерации,  законодательства о недрах, о животном мире, об  охране окружающей среды, об особо охраняемых природных территориях, о лечебно-оздоровительных местностях и курортах, о защите населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также требования федерального закона о водоснабжении. 

2. Проектирование систем питьевого водоснабжения должно осуществляться с учетом необходимости использования наилучших существующих технологий в области питьевого водоснабжения, прогрессивных технических решений, автоматизации технологических процессов и максимальной индустриализации строительно-монтажных работ.

Статья 17. Общие требования к проектированию станций подготовки питьевой воды

1. Технологии и сооружения, используемые для подготовки питьевой воды и предусмотренные в проектах на строительство станций подготовки питьевой воды, должны обеспечивать ее соответствие нормативам качества питьевой воды, установленным в Приложении  1 к настоящему Федеральному закону, как в обычных условиях, так и в условиях сезонных изменений качества воды в источнике питьевого водоснабжения, а также при  возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций.

2. Методы обработки питьевой воды, состав и расчетные параметры станций подготовки питьевой воды определяются  в зависимости от качества воды в источнике питьевого водоснабжения, производительности станций подготовки питьевой воды и  данных  изысканий.

            При подготовке питьевой воды должны использоваться технологические методы, на которые имеются санитарно-эпидемиологические заключения. 

            3. Объем воды, поступающий на станцию подготовки питьевой воды, определяется с учетом расхода воды на собственные нужды станции.

            4. Коммуникации станций подготовки питьевой воды должны обеспечивать возможность пропуска расхода воды на 20-30 % больше расчетного.

            5. Станции подготовки питьевой воды должны быть рассчитаны на равномерную работу в течение суток при максимальном водопотреблении и на одновременное отключение их отдельных сооружений для профилактического осмотра, очистки и планово-предупредительных ремонтов.

Статья 18. Требования к технологическим схемам подготовки питьевой воды,  забираемой из подземных источников питьевого водоснабжения 
            1. Требования к технологическим схемам подготовки питьевой воды, забираемой из подземных источников  питьевого водоснабжения, устанавливаются в зависимости от  класса источника, определяемого в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. 

            2. Подготовка питьевой воды не требуется при использовании вод подземного источника питьевого водоснабжения первого класса, качество которых отвечает нормативам, установленным Приложением 1 к настоящему Федеральному закону. 

3.   Вода из подземного источника питьевого водоснабжения второго класса, отдельные показатели качества которой не отвечает нормативам качества питьевой воды, установленным Приложением 1 к настоящему Федеральному закону,  должна подвергаться  подготовке методами аэрирования, фильтрования и обеззараживания. 

Вода из подземного источника питьевого водоснабжения второго класса, качество которой имеет сезонные отклонения от установленных нормативов качества питьевой воды по содержанию сухого остатка, должна подвергаться подготовке методом профилактического обеззараживания.  

Подготовка питьевой воды из подземного источника питьевого водоснабжения третьего класса осуществляется методами  фильтрации с реагентной обработкой (коагуляция, флокуляция), обеззараживания, применения окислительно-сорбционной технологии или мембранных технологий.

Статья 19. Требования к технологическим схемам подготовки питьевой воды,  забираемой из поверхностных источников питьевого водоснабжения 

            1. Требования к технологическим схемам подготовки питьевой воды, забираемой из поверхностных источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в зависимости от  класса источника питьевого водоснабжения, определяемого в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона. 

2.  Подготовка воды из поверхностного источника питьевого водоснабжения первого  класса, качество которой не соответствует нормативам качества питьевой воды, установленным Приложением 1 к настоящему Федеральному закону,  осуществляется методами обеззараживания, фильтрования и коагулирования (или без него).

3. Подготовка воды из поверхностного источника питьевого водоснабжения второго  класса,  качество которой не соответствует нормативам качества питьевой воды,  установленным Приложением 1 к настоящему Федеральному закону, производится методами коагулирования, отстаивания, фильтрования и обеззараживания, а при наличии фитопланктона - микрофильтрования.

 4. Подготовка воды из поверхностного источника питьевого водоснабжения третьего  класса  производится с использованием методов,  предусмотренных  для источника питьевого водоснабжения второго  класса, а также дополнительных методов: осветления, окислительных, сорбционных и более эффективного обеззараживания.

   Статья 20. Удельное водопотребление 

1. Мощность строящихся и реконструируемых централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения поселений определяется  в проектах на строительство и реконструкцию с учетом численности населения и нормативов удельного водопотребления.  

Нормативы удельного водопотребления учитываются при обосновании мощности системы питьевого водоснабжения и гидравлического расчета водопроводных сетей.

2. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на питьевые и бытовые нужды устанавливается с учетом типа застройки поселения и (или) его отдельных районов и  определяется в расчете на 1 человека:

 для  зданий, оборудованных  домовыми распределительными системами питьевого водоснабжения и канализацией, без ванн - 125 - 160 л/сутки на одного человека;

для  зданий, оборудованных  домовыми распределительными системами питьевого водоснабжения, канализацией, ваннами и местными водонагревателями - 160 - 230 л/сутки на одного человека;

для  зданий, оборудованных  домовыми распределительными системами питьевого водоснабжения, канализацией, ваннами и централизованным горячим водоснабжением - 230 - 350 л/сутки на одного человека.

3. Выбор удельного водопотребления производится в  пределах, установленных в пункте 2 настоящей статьи, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, этажности застройки и иных условий, влияющих на  потребление воды.

4. Расходы воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в общественных зданиях (за исключением указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи) определяются на основе нормативов, установленных в пункте 2  настоящей статьи.

5. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление для домов отдыха,  санаториев, иных оздоровительных и лечебно-оздоровительных учреждений устанавливается в расчете на 1 место и составляет:

при оборудовании ваннами всех жилых помещений - 200 л/сутки;

при оборудовании душем  всех жилых помещений - 150 л/сутки.

6. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление для детских оздоровительных учреждений (в том числе круглосуточного действия) в расчете на 1 место составляет:

при наличии столовых, использующих полуфабрикаты - 55 л/сутки;

при наличии столовых, использующих сырье, и прачечных, оборудованных автоматическими стиральными машинами - 130 л/сутки.

7. Нормативы удельного водопотребления в поселениях с числом жителей свыше 1 млн. человек  могут быть увеличены при условии соответствующего технического и санитарного обоснования.

8. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление для районов,  застроенных зданиями, не имеющими домовых распределительных систем питьевого водоснабжения, в которых население  получает  питьевую воду через  уличные водоразборы, составляет  30 - 50 л/сутки в расчете на одного человека.

Статья 21.  Требования к водозаборным сооружениям подземных источников     питьевого водоснабжения
1.  Бурение и обустройство  эксплуатационных водозаборных скважин систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения допускается при наличии санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии подземного источника питьевого водоснабжения требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, а также  утвержденной в установленном порядке проектной документации.  

     2.  При бурении водозаборной скважины  все виды проведенных работ, их основные показатели (проходка, диаметр бурового инструмента, крепление и извлечение труб из скважины, цементация, замеры уровней воды и другие операции), а также основные характеристики пройденных пород, уровни воды всех водоносных горизонтов  и иные данные  должны заноситься лицом, производящим бурение,  в журнал по производству буровых работ.  

           Из каждого слоя пройденной породы (а при однородном слое – через каждые 10 м) должны отбираться образцы породы.  


3. В процессе бурения в зависимости от фактического геологического разреза допускается внесение изменений в конструкцию скважины, при условии, что это не приведет к ухудшению ее санитарно-эпидемиологического состояния и к снижению ее производительности.


4. Для обеспечения предусмотренного проектом гранулометрического состава материала обсыпки фильров скважин глинистые и мелкопесочные фракции должны быть удалены путем отмывки, а перед засыпкой отмытый материал требуется продезинфицировать.


5. Обнажение фильтра в процессе его обсыпки проводится путем поднятия колонны обсадных труб каждый раз на 0,5 – 0,6 м после обсыпки скважины на 0,8 – 1 м по высоте. Верхняя граница обсыпки должна быть выше рабочей части фильтра не менее,  чем на 5 м.


6. Скважины после окончания бурения и установки фильтра должны быть испытаны путем проведения пробных откачек непрерывно в течение срока, предусмотренного проектом. Перед началом пробной откачки скважина должна быть очищена от шлама и прокачана.


7. Дебит скважин необходимо определять мерной емкостью, время заполнения которой должно быть не менее 45 секунд. Допускается определять дебит с помощью водосливов и средств измерений. Уровень воды в скважине необходимо замерять с точностью до 0,1 % глубины замеряемого уровня. 


Дебит и уровни воды в скважине необходимо замерять не реже чем через каждые 2 часа  в течение всего времени откачки, определенного проектом.


Контрольные промеры глубины скважины необходимо производить в начале и в конце откачки.


8. В процессе откачки производится замер температуры воды и отбор проб воды с последующим  лабораторным анализом  ее качества.


9. Качество цементации всех обсадных колонн, а также местоположение рабочей части фильтра проверяются геофизическими методами.


10. По окончании бурения скважины и ее испытания верх эксплуатационной трубы должен быть заварен металлической крышкой, в которой оставляется отверстие для замера уровня воды. На трубу наносятся проектный и буровой номера скважины, наименование  лица, производившего бурение, и год бурения.


11. Готовая к эксплуатации скважина передается заказчику вместе с образцами пройденных пород и документацией, включающей:


геолого-литологический разрез с конструкцией скважины, откорректированный по данным геофизических исследований;


акты на заложение скважины, установку фильтра, цементацию обсадных колонн;


сводную каротажную диаграмму с результатами ее расшифровки, подписанную лицом, выполнявшим  геофизические работы;


журнал наблюдений за откачкой воды из скважины;


данные о  соответствии качества воды нормативам, установленным для источников питьевого водоснабжения; 

            санитарно-эпидемиологическое заключение о пригодности источника водоснабжения для использования в питьевых целях.

Статья 22. Требования к емкостным сооружениям систем питьевого водоснабжения


1. Монтаж бетонных, железобетонных монолитных и сборных емкостных сооружений систем питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с утвержденной  в установленном порядке проектной документацией.


2. Обратная засыпка грунта в пазухи и обсыпка емкостных сооружений систем питьевого водоснабжения должна производиться после прокладки коммуникаций к емкостным сооружениям, проведения гидравлического испытания сооружений, устранения выявленных дефектов, выполнения гидроизоляции стен  и перекрытия.


3. Гидравлическое испытание емкостных сооружений систем питьевого водоснабжения производится после окончания всех видов работ и набора бетоном прочности, предусмотренной проектной документацией.


4. После проведения гидравлического испытания емкостного сооружения системы питьевого водоснабжения на герметичность производится монтаж дренажно-распределительных систем фильтровальных сооружений.


5. Внутренние и внешние поверхности желобов и каналов для сбора и распределения воды, а также для сбора осадков должны быть очищены от раковин и наростов. Лотки желобов и каналов должны иметь заданный проектом уклон в сторону движения воды (или осадка).


6. Укладка фильтрующей загрузки в сооружения для подготовки питьевой воды фильтрованием производится после гидравлического испытания емкостей этих сооружений, промывки и прочистки подключенных к ним трубопроводов, индивидуального испытания работы каждой из распределительных и сборных систем, измерительных и запорных устройств.


7. Материалы фильтрующей загрузки, укладываемой в емкостные сооружения систем питьевого водоснабжения для подготовки питьевой воды, по гранулометрическому составу должны соответствовать проектной документации.


8. После окончания работ по укладке загрузки фильтровального сооружения системы питьевого водоснабжения должна быть произведена промывка и дезинфекция емкостного сооружения системы питьевого водоснабжения.

Статья 23. Общие требования к монтажу трубопроводов систем питьевого                    водоснабжения
1. Антикоррозионные покрытия труб и собранных секций не должны иметь повреждений. 

2. При проведении работ по монтажу трубопроводов систем питьевого водоснабжения должно быть исключено попадание в них поверхностных или сточных вод. 

Трубы и фасонные части, арматура и готовые узлы трубопроводов систем питьевого водоснабжения перед монтажом должны быть осмотрены и очищены изнутри и снаружи от грязи, снега, льда, масел и посторонних предметов.

3. Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с проектной документацией и технологическими картами. Монтаж трубопроводов производится после проверки соответствия проектной документации размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна, а при надземной прокладке трубопроводов - после проверки соответствия проектной документации опорных конструкций. Результаты проверки должны быть отражены в журнале производства работ. 


 4. Зазор между трубопроводом и сборной частью бетонных или кирпичных упоров должен быть плотно заполнен бетонной смесью или цементным раствором.


 5.  Скрытые работы, производимые при сооружении трубопроводов систем питьевого водоснабжения,  подлежат приемке с составлением актов освидетельствования. Приемке подлежат следующие виды  скрытых работ:  

             подготовка основания под трубопроводы; 

             устройство упоров; 

             соблюдение величины зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений; 

             устройство колодцев и камер; 

             антикоррозионная защита трубопроводов; 

             герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер;

             засыпка трубопроводов с уплотнением; 

             иные скрытые работы.

             6. Прокладка трубопроводов систем питьевого водоснабжения в местах их пересечения с железнодорожными,  автомобильными дорогами, водными объектами и иными естественными преградами производится в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О водоснабжении».

Статья 24. Общие требования к испытанию напорных трубопроводов систем                    питьевого водоснабжения

1.   Напорные трубопроводы систем питьевого водоснабжения должны быть  испытаны на прочность и герметичность с использованием гидравлического способа в соответствии с проектной документацией.   

2. Испытания напорных трубопроводов систем питьевого водоснабжения всех классов осуществляется в два этапа: 

предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями;

приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность после полной засыпки трубопровода, выполняемое в присутствии представителя заказчика и  лица, эксплуатирующего систему питьевого водоснабжения.

            Испытания  проводятся до установки гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов, вместо которых на время испытаний устанавливаются фланцевые заглушки. 

            По окончании приемочного испытания составляется акт о результатах испытания.

3. Напорные трубопроводы, прокладываемые по дну водных объектов, должны подвергаться предварительному испытанию дважды: на стапеле или площадке после сваривания труб, но до нанесения антикоррозийной изоляции на сварные соединения, и вторично - после укладки трубопровода в траншею, но до его  засыпки грунтом.

По окончании предварительного испытания и приемочного испытания составляются акты испытаний.

4. Напорные трубопроводы, прокладываемые на переходы через железные и автомобильные дороги I и II категорий, подвергаются предварительному испытанию после укладки трубопровода в футляре (кожухе), но до заполнения межтрубного пространства полости футляра и до засыпки рабочего и приемного котлованов перехода.

5. Величины внутреннего расчетного давления и испытательного давления для проведения предварительного и приемочного испытаний напорного трубопровода на прочность  должны  определяться  проектной документацией.

6. Испытания напорных трубопроводов из стальных, чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб (независимо от способа испытания) проводятся:

при длине трубопровода не менее 1 км - за один прием; 

при большей длине трубопровода  - участками не более 1 км.

Длина испытательных участков стальных трубопроводов при гидравлическом способе испытания  может составлять более 1 км.

7. Предварительное и приемочное испытания напорных трубопроводов производятся после выполнения следующих работ:

заделки стыковых соединений, устройства упоров, монтажа соединительных частей и арматуры; 

получения положительных результатов контроля качества  сварки и изоляции стальных трубопроводов;

установления фланцевых заглушек на отводах и в местах присоединения к эксплуатируемым трубопроводам;

подготовки к наполнению, опрессовке и опорожнению испытываемого участка трубопровода,  монтажа временных коммуникаций и установления приборов и кранов, необходимых для проведения испытаний;

осушения и вентиляции колодцев для производства подготовительных работ, организации дежурства на границе участков охранной зоны;

заполнения водой испытываемого участка трубопровода  и удаления из него воздуха.

8. Заполнение испытываемого напорного трубопровода водой должно производиться с интенсивностью не более:

4-5 м3/час - для трубопроводов диаметром до 400 мм;

6-10 м3/час - для трубопроводов диаметром от 400 до 600 мм; 

10-15 м3/час - для трубопроводов диаметром 700-1000 мм;

15-20 м3/час  - для трубопроводов диаметром свыше 1100 мм.

При заполнении напорного трубопровода водой воздух должен удаляться через открытые краны и задвижки.

9. Приемочное гидравлическое испытание напорного трубопровода проводится после засыпки его грунтом и заполнения водой. Время нахождения напорного трубопровода в заполненном водой состоянии (водонасыщения) до начала приемочного гидравлического испытания должен составлять не менее:

72 часов, в том числе  не менее 12 часов - под внутренним расчетным давлением для трубопроводов, изготовленных из железобетонных труб; 

24 часов, в том числе не менее 12 часов - под внутренним расчетным давлением для трубопроводов, изготовленных из асбестоцементных труб; 

24 часов для трубопроводов, изготовленных из чугунных труб.

     Для напорных трубопроводов, изготовленных из стальных труб, водонасыщение до начала приемочного гидравлического испытания не требуется.

     Если напорный трубопровод был заполнен водой до засыпки грунтом, то продолжительность водонасыщения устанавливается с момента засыпки напорного трубопровода.

10. Напорный трубопровод признается выдержавшим предварительное и приемочное гидравлическое испытания на герметичность, если величина расхода подкаченной воды не превышает величин, указанных в Приложении 6 к настоящему Федеральному закону. 

Если расход подкаченной воды превышает величины, указанные в Приложении 6 к настоящему Федеральному закону, трубопровод признается не выдержавшим испытание на герметичность.  В этом случае должны быть приняты меры к обнаружению и устранению скрытых дефектов трубопровода, после чего производится повторное испытание трубопровода.

Статья 25. Требования к испытанию емкостных сооружений систем питьевого водоснабжения

1. Гидравлическое испытание на водонепроницаемость (герметичность) емкостных сооружений систем питьевого водоснабжения проводится после достижения бетоном проектной прочности, очистки и промывки емкостных сооружений систем питьевого водоснабжения.

Гидроизоляция емкостных сооружений систем питьевого водоснабжения и  их обсыпка грунтом производится  после получения удовлетворительных результатов гидравлического испытания данных сооружений, если другие требования не установлены проектной документацией.

2. До проведения гидравлического испытания емкостное сооружение системы питьевого водоснабжения наполняется водой в два этапа. На первом этапе емкостное сооружение системы питьевого водоснабжения наполняется на высоту 1 м и выдерживается в течение суток. На втором этапе емкостное сооружение системы питьевого водоснабжения наполняется водой до проектной отметки. Емкостное сооружение, наполненное водой до проектной отметки, должно выдерживаться в течение не менее трех суток.

3. Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 м2  смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнения грунта в основании. Допускается потемнение и слабое отпотевание отдельных мест на поверхности емкостного сооружения. При изменении убыли воды дополнительно должно учитываться  испарение воды с открытой водной поверхности испытываемого сооружения.

4. При наличии струйных утечек и подтеков воды на стенах или увлажнении грунта в основании емкостного сооружения оно признается не выдержавшим испытания.  В этом случае должны быть зафиксированы места, подлежащие ремонту. После устранения выявленных дефектов должно быть произведено повторное испытание емкостного сооружения.

5. Испытание резервуаров и емкостей для хранения агрессивных жидкостей производится до нанесения антикоррозионного покрытия. При испытании указанных резервуаров и емкостей утечка жидкостей не допускается.

6. Напорные каналы фильтров и контактных осветлителей (сборные и монолитные железобетонные) подвергаются гидравлическому испытанию расчетным давлением, указанным в проектной документации.

7. Напорные каналы фильтров и контактных осветлителей признаются выдержавшими гидравлическое испытание, если при визуальном осмотре в боковых стенках фильтров и над каналом не обнаружено течей воды и если в течение 10 мин. величина испытательного давления не снизится более, чем на 0,002 МПа (0,02 кгс/см2).

8. Резервуары питьевой воды, отстойники и другие емкостные сооружения систем питьевого водоснабжения после устройства перекрытий подлежат гидравлическому испытанию на водонепроницаемость в соответствии с требованиями пунктов  1- 4 настоящей статьи.

Резервуары питьевой воды до устройства гидроизоляции и засыпки грунтом подлежат дополнительному испытанию на наличие вакуума и на избыточное давление соответственно вакуумметрическим и избыточным давлением воздуха в размере 0, 0008 МПа (80 мм вод. ст.) в течение 30 мин.  

Резервуары питьевой воды признаются выдержавшими испытание, если величины соответственно вакуумметрического и избыточного давлений за 30 мин. не снизятся более, чем на 0,0002 МПа (20 мм вод. ст.), если иные  требования не установлены проектной документацией.

9. Колпачки дренажно-распределительной системы фильтров после их установки до загрузки фильтров должны подвергаться испытанию путем подачи воды интенсивностью 5-8 л/(с·м2)и воздуха интенсивностью 20 л/(с·м2) трехкратной повторяемостью по 8-10 мин.  Обнаруженные дефектные колпачки подлежат замене.

10. Законченные строительством трубопроводы и сооружения питьевого водоснабжения перед приемкой в эксплуатацию подлежат промывке (очистке) и дезинфекции хлорированием с последующей промывкой до получения контрольных физико-химических и бактериологических анализов воды, отвечающих нормативам качества питьевой воды.

11. Промывка и дезинфекция трубопроводов и сооружений питьевого водоснабжения производятся лицами,  выполнявшими работы по прокладке и монтажу этих трубопроводов и сооружений, в присутствии  представителей заказчика,  лица, эксплуатирующего систему питьевого водоснабжения,  и должностного лица органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора. По результатам произведенной промывки и дезинфекции трубопроводов и сооружений питьевого водоснабжения составляется акт, подписываемый перечисленными лицами.

12. Результаты испытаний емкостных сооружений систем питьевого водоснабжения оформляются актом, подписываемым представителем стороны,  выполнявшей строительно-монтажные работы, представителем заказчика и представителем лица, эксплуатирующего систему питьевого водоснабжения.

Статья 26. Требования к проведению промывки и дезинфекции трубопроводов и сооружений систем питьевого водоснабжения


1. Для дезинфекции трубопроводов и сооружений систем питьевого водоснабжения применяются сухие и жидкие хлорсодержащие реагенты, на которые имеются санитарно - эпидемиологические заключения. 

2. Полость трубопровода системы питьевого водоснабжения должна быть очищена и промыта с целью  удаления случайных предметов и оставшихся загрязнений методами водовоздушной (гидропневматической) промывки, гидромеханическим способом или только водой. Очистка и промывка полости трубопровода производится до проведения его гидравлического испытания


           3. Гидропневматическая промывка трубопровода системы питьевого водоснабжения производится путем подачи в него воды со сжатым воздухом, составляющим не менее 50 % расхода воды. Воздух вводится в трубопровод под давлением, превышающим внутреннее давление в трубопроводе на 0,05 – 0,15 МПа (0,5 – 1,5 кгс/см2). Скорость движения смеси должна составлять  от 2,0 до 3,0 м/с.


4. Длина промываемых участков трубопроводов систем питьевого водоснабжения, места введения в трубопровод воды, устройства для промывки, а также порядок проведения работ определяются в проектной документации, включающей рабочую схему, план трассы, профиль и деталировку колодцев. 


Длина участков трубопровода  при проведении хлорирования должна быть не более 1 – 2 км.


5. После очистки и промывки трубопровод системы питьевого водоснабжения подлежит дезинфекции хлорированием при концентрации активного хлора 75 – 100 мг/л (г/м3) и времени контакта хлорной воды в трубопроводе 5 – 6 часов или при концентрации активного хлора 40 – 50 мг/л (г/м3) и времени контакта не менее 24 часов. 

           Концентрация активного хлора устанавливается с учетом степени загрязненности трубопровода системы питьевого водоснабжения.


6. Для осуществления контроля за содержанием активного хлора по длине трубопровода системы питьевого водоснабжения в процессе его заполнения хлорной водой через каждые 500 м устанавливаются временные стояки для отбора проб с запорной арматурой, выводимые выше поверхности земли, которые также используют для выпуска воздуха по мере заполнения трубопровода системы питьевого водоснабжения.


7. Введение хлорного раствора в трубопровод системы питьевого водоснабжения  продолжается до тех пор, пока в точках, наиболее удаленных от места подачи раствора, не станет вытекать вода с содержанием активного (остаточного) хлора не менее 50 % заданного. С этого момента дальнейшая подача хлорного раствора прекращается. Трубопровод системы питьевого водоснабжения остается заполненным хлорным раствором в течение расчетного времени.


8. По окончании дезинфекции трубопровода системы питьевого водоснабжения хлорная вода подлежит сбросу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Допускается  повторное использование  хлорного раствора для дезинфекции последующих участков трубопровода системы питьевого водоснабжения.

            После удаления хлорного раствора трубопровод системы питьевого водоснабжения подвергается промывке питьевой водой, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 – 0,5 мг/л.  

            После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду разбавляют водой до концентрации активного хлора 2 – 3 мг/л или дехлорируют  путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного (остаточного) хлора в растворе.


9. В местах присоединений вновь построенного трубопровода системы питьевого водоснабжения к действующей водопроводной сети требуется проводить местную дезинфекцию фасонных частей и арматуры.

10. Дезинфекция водозаборных скважин перед их сдачей в эксплуатацию проводится  в случаях, если после промывки скважин качество  воды в них не соответствует нормативам качества питьевой воды по бактериологическим показателям. 

11. Дезинфекции подвергается сначала  надводная, а затем подводная  части водозаборной скважины. В надводной части скважины выше кровли водоносного горизонта устанавливается пневматическая пробка, выше которой скважину заполняют хлорным раствором с концентрацией активного хлора 5- 100 мг/л в зависимости от степени предполагаемого загрязнения. Расчетный объем хлорного раствора при обеззараживании надводной части  скважины должен быть в 1,2 – 1,5 раза  больше объема скважины (по высоте и диаметру). Через 3 – 6 часов  после заполнения надводной части скважины хлорным раствором пробку извлекают и при помощи специального смесителя вводят хлорный раствор в подводную часть скважины с таким расчетом, чтобы концентрация активного хлора после смешения с водой в скважине была не менее 50 мг/л. 

Расчетный объем хлорного раствора при обеззараживании подводной части  скважины должен быть в 2 – 3 раза  больше объема скважины (по высоте и диаметру).

 Через 3 – 6 часов после заполнения хлорным раствором подводной части скважины проводят откачку воды из скважины вплоть до исчезновения в ней заметного запаха хлора.  После откачки  отбираются пробы воды для контрольного бактериологического анализа. 


12. Дезинфекция емкостных сооружений (резервуаров) систем питьевого водоснабжения производится методом орошения  раствором хлорсодержащих реагентов с концентрацией активного хлора 200 –250 мг/л.  Раствор приготовляется  из расчета 0,3 – 0,5 л на 1 кв. м  внутренней поверхности резервуара и наносится на стены и днище резервуара из шланга или гидропульта. По истечении 1 – 2 часов дезинфицированные поверхности промываются питьевой водой с удалением отработанного раствора через грязевые выпуски.


13. Дезинфекция фильтров после их загрузки, отстойников, смесителей и напорных баков малой емкости должна производиться объемным методом, путем наполнения их раствором с концентрацией активного хлора 75 – 100 мг/л.             Через 5 – 6 часов  после наполнения требуется удалить хлорный раствор через грязевую трубу и промыть емкости питьевой водой до снижения содержания в промывной воде остаточного хлора  до  0,3 – 0,5 мг/л. 

     ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

                        СИСТЕМ  ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

                Статья 27. Общие требования к технической эксплуатации 

                                    централизованных систем питьевого водоснабжения

1. Лица, эксплуатирующие централизованные системы питьевого водоснабжения, должны обеспечивать:

содержание в надежном состоянии сооружений, коммуникаций и оборудования;

организацию планово-предупредительного ремонта;

первичный учет воды, забираемой из источников питьевого водоснабжения по формам и в сроки, согласованные с органами управления использованием и охраной водного фонда;

систематический производственный контроль качества исходной и подготовленной питьевой воды;

ведение учета контролируемых показателей качества питьевой воды на всех этапах технологического цикла;

разработку и осуществление мероприятий по предупреждению аварий систем питьевого водоснабжения;

оценку и контроль показателей надежности отдельных сооружений и оборудования систем питьевого водоснабжения.

2. При возникновении аварий на централизованных системах питьевого водоснабжения эксплуатирующие их лица обязаны  незамедлительно принимать меры для оперативного обнаружения, локализации и ликвидации возникших аварий и их последствий.

 Статья 28. Требования к проведению планово-предупредительных ремонтов централизованных систем  питьевого водоснабжения 

1. Лица, эксплуатирующие централизованные системы питьевого водоснабжения, обязаны проводить их планово-предупредительный ремонт (текущий и капитальный).


2. Текущий ремонт централизованных систем питьевого водоснабжения проводится для обеспечения надежности и безопасности систем питьевого водоснабжения в пределах расчетного срока их эксплуатации, предупреждения преждевременного износа сооружений и оборудования. Текущий ремонт централизованных систем питьевого водоснабжения производится регулярно в течение года по графикам, составляемым  лицом, эксплуатирующим систему питьевого водоснабжения, на основании осмотра систем питьевого водоснабжения.

             В  порядке текущего ремонта централизованных систем питьевого водоснабжения осуществляются плановые профилактические работы и непредвиденные работы, включая аварийный ремонт.


3. Капитальный ремонт централизованных систем питьевого водоснабжения проводится для восстановления или замены изношенных конструкций, деталей, оборудования, сооружений или трубопроводов. Капитальный ремонт проводится по годовым графикам, составленным на основании данных технических осмотров.

            Капитальный ремонт может быть комплексным или выборочным. При комплексном капитальном ремонте проводится ремонт или замена оборудования и сооружений в целом. При выборочном капитальном ремонте производится ремонт или замена отдельных конструкций, в первую очередь тех, от которых зависит безопасность технологического процесса,  сохранность оборудования и отдельных частей системы питьевого водоснабжения.

               Статья 29. Требования к средствам автоматизации и диспетчерскому                    

                                   управлению системами централизованного питьевого 

                                   водоснабжения 


1. Централизованные системы питьевого водоснабжения должны быть оборудованы средствами автоматизации и обеспечены диспетчерским управлением.  

            2.  Средства автоматизации и диспетчерское управление централизованными системами питьевого водоснабжения должны обеспечивать:


поддержание заданного технологического режима и безопасных условий работы сооружений, установок основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;


сигнализацию отклонений и нарушений от заданного режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;


сигнализацию возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах, включая возникновение пожара;



возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий эксплуатации;


быструю локализацию и ликвидацию аварий;


повышение технологической надежности и санитарно-эпидемиологической безопасности систем питьевого водоснабжения.


2. Диспетчерская служба системы централизованного питьевого водоснабжения должна обеспечивать:


           оперативное руководство и производственный контроль за безопасной эксплуатацией системы питьевого водоснабжения;


выполнение заданных режимов работы системы питьевого водоснабжения;



оперативную связь с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственной противопожарной службой, исполнительными органами государственной власти в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  органами местного самоуправления;


производственный контроль за ведением аварийных работ на сетях и сооружениях централизованной системы питьевого водоснабжения;


прием заявок на устранение повреждений и аварий, распределение аварийных бригад, автотранспорта и аварийных материалов, механизмов и оборудования.

             ГЛАВА 6.  ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОЗАБОРНЫХ 

                                 СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
              Статья 30. Общие требования к эксплуатации водозаборных сооружений 

                                   систем питьевого водоснабжения


1. Лица, эксплуатирующие системы питьевого водоснабжения,  должны осуществлять:


систематическое наблюдение за состоянием источников питьевого водоснабжения, за работой сооружений, оборудования и учет контролируемых показателей;


учет количества забираемой из источников питьевого водоснабжения воды и контролируемых показателей ее качества;


проведение плановых осмотров, текущих и капитальных ремонтов сооружений и оборудования, своевременное устранение нарушений в работе водозаборных сооружений, ликвидацию аварий и их последствий.


2. Водозаборные сооружения должны быть снабжены контрольно-измерительными приборами, оборудованием, транспортом и плавучими средствами (лодками, понтонами и др.), необходимыми для проведения наблюдений за работой указанных сооружений.


3. Периодичность и объем анализов качества воды поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с рабочей программой и согласовываются  с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора


4. Лица, эксплуатирующие системы питьевого водоснабжения, должны незамедлительно информировать органы местного самоуправления, органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, исполнительные  органы государственной власти в области охраны окружающей среды,  в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды обо всех изменениях состояния источника питьевого водоснабжения, связанных с поступлением загрязняющих веществ и ухудшением качества воды, а также должны принимать меры к обеспечению безопасных условий работы водозаборных сооружений.

            При невозможности обеспечения  безопасных условий работы водозаборных  сооружений лица, эксплуатирующие системы питьевого водоснабжения, предпринимают по согласованию  с органами местного самоуправления и органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора меры по сокращению забора, подготовки и подачи питьевой воды в водопроводную сеть на период до стабилизации положения.

5. Подача питьевой воды населению может быть запрещена или приостановлена в связи с  невозможностью обеспечения безопасных условий работы водозаборных сооружений при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 настоящего Федерального закона.

            Статья 31. Требования к эксплуатации водозаборных сооружений с

                                использованием поверхностных источников питьевого

                                водоснабжения

1. В процессе эксплуатации водозаборных сооружений, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения (реки, каналы, озера, водохранилища и проч.), лица, эксплуатирующие системы питьевого водоснабжения обязаны:

проводить систематические наблюдения за качеством воды в источнике питьевого водоснабжения в месте водозабора и в пределах акватории зоны санитарной охраны, за санитарно-эпидемиологическим состоянием источника питьевого водоснабжения,  уровнем воды, изменениями фарватера, состоянием берегов, движением наносов, заилением,  режимом источника питьевого водоснабжения в периоды ледостава, ледохода, шуги, донного льда, а также за состоянием водной растительности;

осуществлять производственный контроль  работы водозаборных сооружений: водоприемников, ковшовой части, рыбо-шуго-наносозащитных устройств, самотечных и сифонных линий, берегового колодца и его элементов, насосных агрегатов, гидротехнических сооружений;


выполнять своевременную промывку и очистку сооружений, оборудования и коммуникаций от наносов и засорений плавающими предметами, водорослями, льдом, шугой и т.д.

            вести журнал регистрации результатов наблюдений и работ по очистке и промывке сооружений, оборудования, коммуникаций.


2. Периодичность измерения уровня воды для различных сезонов года устанавливается с учетом местных условий эксплуатации водозаборных сооружений. Лица, эксплуатирующие водозаборные сооружения, должны осуществлять систематические наблюдения за перепадом уровней в источнике питьевого водоснабжения и водоприемном колодце на выходе самотечных или сифонных линий от водоприемников.


3. Наблюдения за изменениями русла реки, связанными с наносными явлениями, образованием отмелей и размывом берегов, должны проводиться в створе водозаборных сооружений путем нивелирования дна реки на участке длиной 100 – 150 м  выше и ниже водозаборного сооружения.


4. В зимний период, начиная с ледостава и кончая ледоходом, должны проводиться регулярные наблюдения за состоянием и продвижением льда и его воздействием на водозаборные сооружения.

            В период образования донного льда, шуги и внутридонного льда должны осуществляться наблюдения  за температурой и уровнями воды в источнике питьевого водоснабжения, в береговом колодце, а также наблюдения за  высотой всасывания насосов.


При снижении температуры ниже 1оС должно  быть установлено наблюдение за входными отверстиями водоприемных сооружений  с целью своевременного принятия  меры против их закупорки льдом.


5. В процессе эксплуатации водозаборных сооружений необходимо:


очищать решетки, сетки, объемные фильтры выносного затопленного или берегового водоприемника от засорения плавающими предметами, остатками водной растительности, льдом и шугой;

            очищать самотечные, сифонные трубопроводы и водоприемный колодец  от осадка, а размещенные в нем сетки - от загрязнений;


очищать водоприемные ковши, дно перед береговыми совмещенными насосными станциями первого подъема и дно вокруг выносных затопленных водоприемников от илистых отложений и донных наносов;


осуществлять рыбо-, шуго-, и наносоотведение от водоприемного фронта водозаборных сооружений различной конструкции;

Статья 32. Требования к эксплуатации водозаборных сооружений подземных 

    источников питьевого водоснабжения


1. В процессе эксплуатации водозаборных сооружений подземных источников водоснабжения лица, эксплуатирующие системы питьевого водоснабжения, обязаны:


проводить систематические наблюдения за состоянием подземного источника водоснабжения (уровней  воды по наблюдательным скважинам режимной сети и качества подземных вод в пределах первого пояса зоны санитарной охраны);


осуществлять постоянный производственный контроль работы водозаборных сооружений и оборудования (дебита эксплуатационных скважин и качества воды, откачиваемой из них, динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня при остановке скважины);


обеспечивать заданные режимы работы эксплуатационных скважин и насосных агрегатов.


2. При использовании подземных вод, обезжелезиваемых непосредственно в пласте, необходимо осуществлять постоянный производственный контроль состояния системы аэрации воды, подаваемой в скважину, режима подачи аэрированной воды, регламента откачки и содержания железа в откачиваемой воде.


3. Дезинфекцию надводной и подводной частей скважин производят раздельно и одновременно. 

            При раздельной дезинфекции подводную часть скважин (обсадных труб) при установленном над фильтром скважины пакере заполняют хлорной водой с концентрацией хлора 50 – 100 мг/л при контакте от 3 до 6 часов. 

           В подводной части скважины концентрация хлора после смешения с водой должна быть не менее 50 мг/л. 


Для дезинфекции надводной части в скважине, на несколько метров ниже статического уровня, устанавливается пневматическая пробка.


4. Пуск скважины в эксплуатацию после дезинфекции осуществляется  при получении удовлетворительных бактериологических анализов воды и по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 


5. Проверка состояния водозаборных сооружений (скважин, лучевых и горизонтальных водозаборов) должна проводиться один раз в год.  Результаты проверок и испытаний заносятся в паспорта каждой скважины и водозаборных сооружений в целом. По результатам проверки определяется вид ремонта и принимаются меры для обеспечения нормальной эксплуатации водозаборных сооружений.


6. В случае снижении производительности скважин или ухудшении качества воды в них должны проводиться  специальные обследования скважин. 


На основе результатов обследования должны приниматься следующие меры:


при снижении производительности водозабора в целом и одновременном снижении уровня подземных вод в пласте производится искусственное пополнение запасов подземных вод либо бурение новых скважин;


при наличии в составе водозабора инфильтрационных сооружений искусственного пополнения подземных вод производится их восстановление;


при использовании береговых инфильтрационных водозаборов осуществляется очистка русла реки;


при снижении производительности скважин обеспечивается  восстановление дебита скважин;


при ухудшении качества воды в одной из скважин, которое не может быть устранено на сооружениях подготовки питьевой воды, она отключается от водовода и прокачивается, консервируется либо тампонируется;


при ухудшении качества воды, вызванного поступлением в скважины загрязненных вод, необходимо выявить источник загрязнения, предотвратить  доступ загрязненных вод и  произвести дезинфекцию скважин;


при ухудшении качества воды, вызванного увеличением в забираемой воде примесей до величин, превышающих их допустимые концентрации, осуществляется  разбавление водой с меньшей концентрацией этой примеси или принимаются дополнительные меры по подготовке питьевой воды.


7. При невозможности достижения положительных результатов путем проведения мероприятий, указанных в пункте 6 настоящей статьи скважина подлежит ликвидации.

               ГЛАВА 7.  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССАМ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

                 Статья 33. Требования к эксплуатации сооружений и установок станций

                                      подготовки питьевой воды при использовании поверхностных 

                                      источников питьевого водоснабжения

               1. К сооружениям и установкам станций подготовки питьевой воды при   заборе воды из поверхностных источников питьевого водоснабжения относятся: фильтрующие оголовки водозаборных сооружений, микрофильтры и сетчатые барабаны, биореакторы с носителями прикрепленных микроорганизмов.

               2. В процессе эксплуатации сооружений и установок станций подготовки питьевой воды должны обеспечиваться:

               равномерное поступление воды на сооружения и установки станций подготовки питьевой воды;

              наблюдения за загрязнением фильтрующих и других элементов сооружений и устройств станций подготовки питьевой воды во избежание  превышения расчетного перепада воды;

              наблюдения за исправностью сетчатых элементов, привода, подшипников, микрофильтров и устранение возникших неисправностей;

              своевременная промывка сетчатых полостей, объемных загрузок, подводящих и отводящих трубопроводов;

            проведение планово - предупредительных ремонтов сооружений и установок      станций подготовки питьевой воды.

                 Статья 34. Требования к применению реагентов для подготовки  питьевой 

                                     воды при использовании поверхностных источников питьевого 

                                     водоснабжения

             1. Применение реагентов  для подготовки воды, забранной из поверхностного источника водоснабжения,  должно осуществляться  с учетом  необходимости:

              поступления реагентов в обрабатываемую воду с соблюдением установленных доз, последовательности и временных интервалов;

              осуществления постоянного наблюдения за устройствами для приготовления и дозирования реагентов, средствами контроля и автоматизации;

              систематического учета и контроля расхода и качества используемых реагентов.

           2. Для подготовки питьевой воды  должны применяться реагенты, имеющие  санитарно-эпидемиологическое заключение  и  сертификат качества. 

           2. Применение реагентов в процессе подготовки питьевой воды не должно приводить к ухудшению качества питьевой воды в результате ее дополнительного загрязнения реагентами.

           Запрещается использование реагентов, вызывающих образование токсичных побочных продуктов в результате реакции применяемых реагентов с загрязняющими веществами, содержащимися в обрабатываемой воде.

             4. Лица,  эксплуатирующие системы питьевого водоснабжения, разрабатывают и утверждают технические условия приготовления, хранения и применения реагентов при подготовке питьевой воды.  

           5. Запрещается хранить в одном помещении:

            реагенты, которые могут вступать в реакцию между собой;

              огнеопасные и взрывчатые вещества, смазочные масла, баллоны со сжатыми газами;

            реагенты в количествах, превышающих расчетную вместимость помещений.

             6. Режимы обработки воды реагентами  в зависимости от времени года и видов применяемых реагентов устанавливаются на основе данных физико-химических, санитарно-эпидемиологических и  технологических анализов. 

             Режимы обработки воды реагентами должны определять начало и конец периода применения реагентов, последовательность, временные интервалы, место и способ их     введения   в подготавливаемую воду.

          7. Точность дозировки растворов реагентов должна составлять ± 5 %. Не допускаются отклонения от заданных доз и перерывы в подаче реагентов, за исключением случаев, предусмотренных технологией подготовки воды в аварийном режиме.

          8. После  каждого прекращения  подачи раствора реагентов реагентопроводы, растворные и расходные баки, а также насосы-дозаторы должны быть промыты питьевой водой.

          9. В случае использования коррозионноактивных реагентов необходимо соблюдать специальные требования к качеству материалов трубопроводов, арматуры, емкостей и маркам бетона для изготовления емкостных сооружений.

          Статья 35. Требования к смесителям и камерам хлопьеобразования станций 

                               подготовки питьевой воды при использовании  воды из поверхностных 

                               источников питьевого водоснабжения

           1. Сооружения и устройства,  используемые на станциях подготовки питьевой воды    для смешения растворов реагентов с обрабатываемой водой,  должны иметь конструкцию, обеспечивающую быстрое и равномерное смешение растворов реагентов со всей массой  обрабатываемой воды.

           2. Наблюдение за работой смесителей и камер хлопьеобразования должно осуществляться на основании технологических  карт, содержащих сведения о контролируемых технологических параметрах работы сооружений и устройств, а также о  методах  наблюдения.

            3. Допускается применение насосов и трубных смесителей (лучевых и камерных) для смешения подготавливаемой воды с растворами реагентов, если используемые реагенты  

не оказывают разрушающего воздействия на насосы и трубные смесители и не вызывают  их засорения и зарастания.  

           Статья 36. Требования к отстойникам и осветлителям 

          1.  При эксплуатации отстойников и осветлителей  уровень предварительного осветления  и обесцвечивания соответствующих объемов воды перед ее подачей для фильтрования   должен соответствовать уровню,  предусмотренному проектной документацией. 

           2. Производственный контроль  работы отстойников и осветлителей осуществляется     на основании технологических карт, содержащих сведения о контролируемых технологических параметрах работы отстойников и осветлителей, а также  о методах проведения  производственного контроля.

           3. При эксплуатации отстойников должны обеспечиваться:

     контроль равномерности распределения воды между отдельными сооружениями и устройствами с учетом изменения режимов подачи воды;

     оптимальное распределение воды по площадям отстойников и своевременное устранение  перекосов кромок лотков, желобов и иных устройств;

     наблюдение за накоплением слоя осадка и его влиянием на режим работы сооружений и устройств;

     регулярное удаление осадка в соответствии с установленным графиком промывки;

    учет потерь воды при сбросе осадка;

     контроль за состоянием устройств для отведения осветленной воды и избыточного осадка, трубопроводов, задвижек и лотков, тонкослойных модулей.

            4. При эксплуатации осветлителей со взвешенным осадком должен быть обеспечен производственный контроль:

             продолжительности  зарядки взвешенного слоя после полного опорожнения и     включения в работу осветлителя;

             уровня взвешенного осадка по мере изменения скоростного и температурного режимов работы осветлителя и режима дозировки реагентов;

             скорости восходящего потока воды в рабочей зоне осветлителя по мере изменения режима подачи воды;

             объема  воды, отводимой из осадкоуплотнителя по мере изменения объема   подаваемой воды и режима ее обработки реагентами;

             периодичности и продолжительности продувки осадкоуплотнителя по мере накопления и подъема осадка до критического значения уровня осадка;

             влияния суточных колебаний температуры воды источника питьевого водоснабжения на работу осветлителя;

             потерь воды при продувке и продолжительности продувки.

            5. После удаления осадка стены, перегородки и днище сооружений и устройств отстойников и осветлителей должны быть очищены и промыты водой.  

           6. После очистки осветлителя он должен быть дезинфецирован хлорной водой с дозой по активному хлору 25 мг/л и с контактом более 24 часов, а затем  промыт питьевой водой.

           7. Осадок из осадкоуплотнителя осветлителя должен отводиться без остановки осветлителя.

           Статья 37. Требования к фильтрам с инертным зернистым фильтрующим слоем

            1. При эксплуатации фильтровальных сооружений и устройств подготовки питьевой воды должны обеспечиваться:

     равномерное распределение воды между сооружениями и устройствами и по площади каждого сооружения;

     поддержание заданных скоростей фильтрования и осуществление наблюдения  за напором и качеством фильтрованной воды;

     поддержание на сооружениях и устройствах заданного уровня воды;

     своевременное отключение сооружений для промывки и осуществление наблюдения за эффектом промывки;

     своевременное заполнение водой промывных баков;

     недопущение перемешивания слоев и смешения фильтрующей загрузки в горизонтальной плоскости.

     2. Производственный контроль за работой фильтровальных сооружений и устройств осуществляется на основании технологических карт, содержащих сведения о контролируемых технологических параметрах работы сооружений и устройств подготовки воды.

     3. В процессе эксплуатации фильтровальных сооружений и устройств должен периодически проверяться состав и высота слоя загрузки. Фильтрующие материалы должны укладываться ровными по всей поверхности горизонтальными слоями. Не допускается отклонение высоты отдельных участков слоев загрузки фильтровальных устройств более , чем на 5 мм. 
     4. Продолжительность рабочего цикла контактных осветлителей должна составлять не более 24 часов в летний период и не более 48 часов в остальные периоды года. 

     5. Загрузка скорых фильтров должна промываться питьевой водой из резервуаров питьевой воды. По согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора допускается производить промывку загрузки контактного осветлителя водой из источника питьевого водоснабжения после ее предварительного осветления на сетчатых барабанных фильтрах и хлорирования. При этом мутность промывной воды не должна превышать 10 мг/л, а коли-индекс - 1000.

     6. Интенсивность и длительность промывки загрузки фильтровальных сооружений и устройств устанавливается в зависимости от требуемой загрузки фильтровальных  сооружений и устройств и достигаемого эффекта промывки загрузки при минимальном количестве воды, расходуемой на промывку. Выбранный режим промывки загрузки фильтровальных сооружений и устройств должен исключать возможность выноса или перемешивания слоев загрузки. 

     7. Во избежание смещения подстилающих слоев и перемешивания фильтрующих слоев загрузки при промывке включение и выключение фильтровальных сооружений и устройств должно производиться с постепенным в течение 1-1,5 мин увеличением или снижением расхода промывной воды.

     8.  Для предупреждения выноса фильтрующих материалов из слоев загрузки должно быть обеспечено наблюдение за интенсивностью промывки.

     9. Качество промывки загрузки оценивается по объему остаточных загрязнений, который должен контролироваться 1 раз в два года. Объем остаточных загрязнений  не должен превышать 1 % (считая по массе пробы загрузки) за 3 месяца.

     10. Качество фильтровальных сооружений и устройств, применяемых при подготовке питьевой воды, должно исключать возможность вымывания из них загрязняющих веществ. 

             При накоплении остаточных загрязнений в объеме более 1 % массы загрузки должны приниматься меры по их удалению. 
     11. После промывки контактных осветлителей первые порции фильтрата должны сбрасываться в систему водоотведения. Продолжительность сброса первого фильтрата на осветлителе должна составлять при:

     промывке питьевой водой - от 5 до 10 минут; 

     водо-воздушной промывке - от 5 до 7 минут;

     промывке водой из источника питьевого водоснабжения соответственно - от 10 до 15 и от 7 до 10 мин.

            Продолжительность сброса первого фильтрата скорых фильтров должна составлять  не менее 30 минут.

     12. Загрузку фильтровальных сооружений, на которые подается вода, предварительно не обработанная хлором, необходимо обрабатывать один раз в 3-4 месяца хлорной водой с концентрацией активного хлора 100-200 мг/л при продолжительности контакта 8 - 10 часов.

     13. В скорых фильтрах и контактных осветлителях должен быть обеспечен контроль:

скорости фильтрования и потерь напора в загрузке в зависимости от условий эксплуатации фильтров;

интенсивности промывки по мере изменения температуры воды, высоты и состояния фильтрующего слоя загрузки, а при использовании водо-воздушной промывки также должна проверяться интенсивность подачи воздуха;

длительности промывки по мере изменения режима промывки и качества подготавливаемой питьевой воды;

расхода воды при каждой промывке;

степени расширения фильтрующего слоя во время промывки по мере изменения  высоты и состояния фильтрующего слоя, а также интенсивности промывки;

длительности рабочего цикла сооружений;

высоты фильтрующего слоя на каждом фильтре при постоянной загрузке и по мере изменения фильтрующей загрузки (догрузки или снятии мелкого слоя фильтрующего материала);

гранулометрического состава фильтрующего материала при постоянной загрузке и по мере изменения состава загрузки;

горизонтальности расположения гравийных слоев;

остаточных загрязнений в фильтрующей загрузке по результатам микробиологического анализа воды;

распределения загрязнений по высоте и грязеемкость загрузки по мере изменения параметров загрузки;

состояния поверхности загрузки фильтра.

               Статья 38. Требования к эксплуатации стационарных открытых сорбционных

                                   скорых фильтров

     1. При эксплуатации стационарных открытых скорых сорбционных фильтров должен осуществляться производственный контроль соблюдения требований к технологическим параметрам загрузки и гидродинамическим процессам в обычных скорых фильтрах.

     2. Для загрузки сорбционных фильтров должны использоваться гранулированные активные угли. Марка применяемого угля определяется по результатам специальных технологических исследований с учетом конкретных загрязняющих веществ в исходной воде.

     3. Промывка угольной загрузки должна производиться не реже одного раза в двое суток. Интенсивность промывки корректируется при изменении температуры промывной воды, согласно соотношению 0,5 л/(см2) на каждые 3 - 5 оС. Продолжительность промывки должна составлять от 8 до 10 минут. После промывки сброс первого фильтрата должен осуществляться в течение 20 - 30 минут.

     4. На станциях подготовки питьевой воды должен храниться запас гранулированных активных углей для загрузки сорбционных фильтров из расчета его ежегодных потерь вследствие измельчения и выноса с промывной водой в объеме 5 -10 % объема начальной загрузки.

                 Статья 39. Требования к процессу стабилизационной обработке воды из 

                                      подземных источников питьевого водоснабжения

    1. Стабилизационная обработка воды из подземных источников проводится в целях устранении углекислой агрессивности воды. Степень углекислой агрессивности воды определяется не реже одного раза в каждый сезон года.

     2. Виды применяемых реагентов, концентрация растворов и дозы реагентов  устанавливаются на основании технологических испытаний с учетом оптимизации процесса коагуляции и возможного побочного ухудшения качества питьевой воды.

     3. Для предотвращения коррозии стальных водоводов, транспортирующих агрессивную подземную воду от водозаборных сооружений до сооружений подготовки питьевой воды, стабилизационная обработка должна проводиться на площадке водозаборных сооружений. Для стабилизации подготовленной питьевой воды ввод реагентов должен осуществляться после прохождения воды через отстойники и скорые фильтры.

     4. Производственный контроль стабилизационной подготовки воды должен    осуществляться  на основе анализа образования на внутренних стенах труб защитной карбонатной пленки и наличия коррозионных процессов. Для обеспечения производственного контроля на трубопроводах должны оборудоваться специальные контрольные отключаемые участки трубопроводов.

Статья 40. Требования к процессам обезжелезивания, деманганации,  дегазации, умягчения, обессоливания, фторирования и обесфторивания воды из подземных источников питьевого водоснабжения 

     1. В процессе эксплуатации сооружений по обезжелезиванию и деманганации воды из подземных источников питьевого водоснабжения должен осуществляться производственный контроль:

     удаления из воды СО2 и насыщения ее на стадии предварительной аэрации кислородом;

     технического состояния, высоты слоев, числа и размера насадок в контактных и вентиляторных градирнях и их аэрационного режима;

     времени нахождения воды в сборных и контактных резервуарах (от 30 до 60 минут);

     оптимального значения рН, обеспечивающего интенсивное протекание процессов   гидролиза хлопьеобразования и окисления железосодержащих веществ и марганца.

     2. По согласованию с органами государственного санитарно - эпидемиологического     надзора  для  одновременного удаления из воды железа и умягчения воды могут применяться ионообменные фильтры.   Попадание воздуха в подаваемую на ионообменные фильтры воду   не допускается. 

     3. При эксплуатации пленочных дегазаторов с естественной и принудительной     вентиляцией должен осуществляться контроль за предотвращением засорения распределительной системы, равномерностью разбрызгивания подготавливаемой воды на поверхности насадки, за состоянием и количеством колец Рашига, времем нахождения воды       в дегазаторе и требуемым режимом работы вентилятора.

     4. В зависимости от производительности станции подготовки питьевой воды умягчение   воды может осуществляться реагентным и ионообменным методами.

     5. Станции реагентного умягчения воды должны иметь склад реагентов, устройства для приготовления известкового молока и раствора соды, дозаторы реагентов, вихревые    реакторы и фильтры. 

    6. Перед обработкой воды известью и содой требуется произвести хлорирование воды и обработку воды раствором коагулянта. 
     7. Виды реагентов, их дозы и концентрации, применяемые при фторировании и обесфторивании воды, согласовываются с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора с учетом региональных природных особенностей   качества воды из подземных источников питьевого водоснабжения.

                      ГЛАВА 8. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОВОДОВ И      

                                         ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ                 

                                         ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

                    Статья 41. Общие требования к эксплуатации водоводов и водопроводной 

                                        сети  централизованных систем  питьевого водоснабжения
     1. Эксплуатация водоводов и водопроводной
сети централизованных систем питьевого водоснабжения должна обеспечивать бесперебойное и надежное снабжение потребителей питьевой водой, качество которой должно соответствовать нормативам качества питьевой воды, установленным Приложением  1 к настоящему Федеральному закону.

    2. Лица, эксплуатирующие водоводы и водопроводные
   сети централизованных систем питьевого водоснабжения, должны обеспечивать:

оптимальный режим работы водопроводной сети на основе гидравлических расчетов эксплуатации водопроводной сети в нормальных и аварийных режимах работы с учетом совместной работы водопроводной сети и насосных станций;

     производственный контроль состояния и сохранности водопроводной сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, технического содержания водопроводной сети;

     разработку мероприятий по совершенствованию систем подачи и распределения питьевой воды, предотвращению перерывов в подаче питьевой воды в поселениях при аварийных ситуациях, выполнению переключений на водопроводные сети, проведению измерений расходов воды и давлений, сопоставлению данных измерений с результатами расчетов; 

    планово - предупредительный ремонт водопроводной сети, ликвидацию аварий;

    эффективное функционирование установок электрозащиты.

                   Статья 42. Ликвидация аварий на водоводах и водопроводной сети централизованных систем  питьевого водоснабжения
     1. Расчетное время ликвидации аварии на централизованных системах питьевого водоснабжения определяется в порядке, установленном  федеральным законом о водоснабжении. 

     2. Поврежденные трубопроводы подлежат немедленному выключению при    повреждениях, приводящих к изливанию питьевой воды.

     3. После окончания ремонтных работ должна проводиться дезинфекция      восстановленного участка трубопровода.

     4. Для постановки под  рабочее давление восстановленный и опорожненный участок трубопровода заполняется питьевой водой с одновременным удалением воздуха.

     5. При заполнении трубопроводов питьевой водой для выпуска воздуха на каждый участок длиной 500 м при диаметре трубопровода до 300 мм устанавливается один стендер в конце или в повышенных точках трубопровода. Для трубопроводов диаметром более 300 мм порядок заполнения питьевой водой и выпуска воздуха определяется в каждом конкретном случае с учетом местных условий.

     6. Не считается аварией на водоводах и водопроводной сети выключение из работы отдельных участков трубопроводов, сооружений или оборудования, произведенное для:

     предотвращения аварии, если при этом не была прекращена подача питьевой воды;

     увеличения подачи воды на пожаротушение;

     проведения планово-предупредительного ремонта, дезинфекции или присоединения абонентов к сети с предварительным оповещением абонентов о времени и   продолжительности отключения.

ГЛАВА 9.  ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ И ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Статья 43. Требования к эксплуатации насосных станций централизованных систем питьевого водоснабжения

     1. Лица, эксплуатирующие насосные станции централизованных систем питьевого водоснабжения должны обеспечивать бесперебойную подачу питьевой воды с соблюдением заданного напора воды в контрольных точках водопроводной сети в соответствии с реальным режимом водопотребления.

     2. Определение эксплуатационных режимов работы насосных станций централизованных систем питьевого водоснабжения и оперативное управление режимами работы насосных станций
должны быть увязаны с режимами работы системы централизованного питьевого водоснабжения в целом, с учетом режимов работы водопроводных сетей, резервуаров, станций подготовки питьевой воды и других сооружений.

     3. Лица, эксплуатирующие насосные станции централизованных систем питьевого водоснабжения, обязаны обеспечивать:

     заданный режим работы насосной станции централизованной системы питьевого водоснабжения;

     производственный контроль состояния и рабочих параметров основных насосных агрегатов, гидромеханических устройств (задвижек, затворов, обратных клапанов), гидравлических коммуникаций, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и диспетчерского управления, а также конструкций здания;

     предотвращение и устранение проникновения воды в подземную часть здания насосной станции, неисправностей и аварийных ситуаций;

    надлежащее санитарное и противопожарное состояние в помещениях насосной станции;

     учет работы оборудования насосной станции;

     своевременное проведение ремонта оборудования и систем насосной станции.

     4. Лица, эксплуатирующие централизованные системы питьевого водоснабжения, должны разрабатывать и утверждать инструкции по эксплуатации для каждой насосной станции.  В инструкции по эксплуатации насосной станции устанавливаются условия эксплуатации оборудования и систем насосной станции при:

    нормальном режиме работы насосной станции;

    аварийном режиме работе насосной станции;

    проведении планово-предупредительных ремонтов основного и вспомогательного оборудования и помещений насосной станции.

               Статья 44. Общие требования к резервуарам и водонапорным башням 

                                    централизованных систем питьевого водоснабжения 

     1. Лица, эксплуатирующие запасные и регулирующие емкости, должны обеспечить оптимальный технологический режим работы сооружений и устройств по подготовке и   подаче питьевой воды от источника водоснабжения до водоводов, по  которым подается питьевая вода (технологические емкости) и оптимальный режим системы подачи питьевой воды (распределительные емкости).

     2. Технологические емкости должны иметь объем воды, достаточный для обеспечения оптимального режима работы сооружений и устройств по подготовке и подаче  питьевой воды. 

         Распределительные емкости должны обеспечивать бесперебойную подачу  питьевой воды как при нормальном техническом состоянии системы подачи и распределения    питьевой воды, так и при возникновении аварийной ситуации, а также оптимальный        режим работы всего комплекса системы питьевого водоснабжения. 

                 Статья 45. Требования к эксплуатации резервуаров и баков водонапорных

                                     башен централизованных систем питьевого водоснабжения 

     1. В процессе хранения питьевой воды в резервуарах и баках водонапорных башень централизованных систем питьевого водоснабжения ее качество должно соответствовать нормативам качества питьевой воды, установленным в Приложении  1 к настоящему Федеральному закону.

     2. Режим пополнения - срабатывания резервуаров и баков водонапорных башен должен определяться с учетом обеспечения полного обмена хранящегося в каждом из них запаса питьевой воды в срок не более двух суток. В начальный период эксплуатации, а также при аварийных ситуациях, этот срок может быть увеличен по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

     3. В случае ухудшения показателей качества питьевой воды в резервуаре или баке водонапорной башни должна производиться их промывка питьевой водой с обычной при эксплуатации дозой хлора. 

      Ежегодно должна производиться проверка герметичности резервуаров и баков водонапорных башен, их очистка, дезинфекция, проверяться работоспособность   фильтров для очистки воздуха, устройств для раздачи питьевой воды, запорной арматуры и оборудования для консервации воды.

       Лица, эксплуатирующие централизованные системы питьевого водоснабжения, обязаны предоставлять информацию о выполненных ими  работах по очистке и ремонту резервуаров питьевой воды и баков водонапорных башен органам государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

     4. После окончания ремонтных работ или очистки должна проводиться дезинфекция резервуаров питьевой воды и баков водонапорных башен хлорной водой или раствором гипохлорита натрия. По истечении одного – двух часов после дезинфекции резервуары и баки должны быть промыты питьевой водой.

     Возобновление эксплуатации резервуаров питьевой воды и (или) баков водонапорных башен допускается при наличии трех удовлетворительных результатов анализов питьевой воды, проведенных с временным интервалом из расчета полного обмена питьевой воды 

между отборами проб.

     5. Допуск персонала в резервуары, водонапорные башни и на территорию, занимаемую ими, разрешается только в случаях  производственной необходимости. 

         Запрещается допуск посторонних лиц на территорию, занимаемую резервуарами и водонапорными башнями.

ГЛАВА 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ И   УСТАНОВОК ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

           Статья 46. Общие требования к процессу обеззараживания при подготовке 

                                питьевой воды



     1. Обеззараживание при подготовке питьевой воды должно обеспечивать ее соответствие   нормативам качества питьевой воды, установленным  в Приложении  1 к настоящему Федеральному закону.

     2. Обеззараживание воды осуществляется методами хлорирования  с использованием сжиженного хлора, сжиженного хлора и аммиака или аммиачной воды, твердых хлорсодержащих реагентов (хлорной извести, гипохлорита кальция), водных  растворов химического и электрохимического гипохлорита натрия, а также  методами озонирования и ультрафиолетового излучения.

     3. На объектах  по обеззараживанию воды должен осуществляться производственный контроль поступления, хранения и расхода реагентов, соблюдения технологического режима и состояния оборудования.

     4. При обеззараживании воды дозы хлора (хлорреагентов) устанавливаются в процессе наладки и эксплуатации сооружений подготовки воды. На выходе воды из контактного резервуара содержание свободного остаточного хлора должно составлять 0,3-0,5 мг/л при продолжительности контакта 30 минут или связанного хлора - 0,8-1,2 мг/л.

     При неудовлетворительном состоянии водопроводной сети содержание свободного остаточного хлора в воде на выходе из контактного резервуара станции подготовки питьевой воды может быть увеличено по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

     5. Контактные резервуары (в количестве не менее двух) должны обеспечивать заданную продолжительность контакта реагента с водой в условиях отсутствия застойных зон в резервуарах. Сроки промывки контактных резервуаров устанавливаются по результатам производственного контроля.

           Статья 47. Требования к сооружениям и установкам для обеззараживания 

                                воды жидким  хлором

    1. Система хлорирования при подготовке питьевой воды должна включать: 

        хлорный контейнер (баллон); 

        испаритель хлора; 

        оборудование для очистки от механических примесей; 

        дозирующее устройство (хлоратор).

     2. Процесс испарения жидкого хлора должен контролироваться и регулироваться в целях обеспечения  безопасности.

     3. Требуемая интенсивность отбора хлор-газа непосредственно из сосуда должна быть обеспечена за счет естественной конвекции или принудительного обдува и обоснована расчетами. 

         Запрещается обогревать стенки сосудов открытым огнем и поливать водой.    Не допускается обмерзание стенок сосудов. Количество одновременно работающих сосудов должно быть не более двух на одну линию.

     4. При отборе хлора из контейнеров и баллонов необходимо осуществлять постоянный производственный контроль расхода хлора до окончания опорожнения емкости.

     Отбор хлора должен осуществляться при постоянном производственном контроле за давлением в системе на линиях жидкого и газообразного хлора и исключить возможность поступления воды в технологические трубопроводы и хлорную тару.

     Подача газообразного хлора для хлорирования воды должна осуществляться по вакуумным линиям и автоматически прекращаться при возрастании давления  в линии  выше атмосферного.

     5. Лица, эксплуатирующие системы обеззараживания питьевой воды, должны обеспечить:

     поддержание заданного режима работы основного и вспомогательного оборудования, их безаварийной работы;

     соблюдение установленного расхода обеззараживающего агента;

      производственный контроль концентрации остаточного хлора в воде в установленном интервале времени;

      производственный контроль состояния  хлораторов и запорной арматуры не реже одного раза в квартал, грязевиков - не реже одного раза в два года при наличии двух хлораторов и ежегодно - при большем числе хлораторов;

     своевременное выполнение планово - предупредительных ремонтов оборудования;

      периодический отбор проб воды после обеззараживания для ее микробиологического анализа;

     наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов и функционированием средств автоматизации;

      осуществление мер по устранению неполадок в работе установок;

      наблюдение за работой систем вентиляции, в том числе аварийной;

      осуществление контроля содержания хлора в воздухе рабочей зоны;

       ведение учета расхода реагентов и воды на собственные нужды установок для обеззараживания.

     6. Хлораторные (склады хлора) должны быть оборудованы аварийными системами,  обеспечивающими локализацию и нейтрализацию аварийных выбросов хлора, а также ликвидацию последствий аварий, вызванных выбросом хлора из одного сосуда   максимальной емкости (контейнер 1000 кг, баллон - 50 кг).

      Помещения, в которых может происходить выделение хлора, должны быть оборудованы автоматическими системами обнаружения и контроля хлора.

     7. Объем жидкого хлора, одновременно находящегося на территории объекта по обеззараживанию воды системы питьевого водоснабжения, должен соответствовать проектной документации и не должен превышать 15 - суточной потребности. 

            По согласованию с органами федерального горного и промышленного надзора допустимый объем жидкого хлора может быть увеличен до 30 – суточной потребности для   объектов систем питьевого водоснабжения, расположенных в отдаленных районах,     

Статья 48. Требования к установкам для обеззараживания питьевой воды 

        хлорреагентами

     1. Для обеззараживания воды допускается применение хлорагентов, разрешенных к применению органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора для использования в питьевом водоснабжении.

     2. Лица, эксплуатирующие электролизные установки обязаны:

      поддерживать заданный режим работы установок и подачу заданных доз раствора гипохлорита натрия;

     во время работы установок непрерывно вентилировать помещение;

     вести наблюдение за работой всех элементов и оборудования установок;

     осуществлять учет расхода электроэнергии и продолжительности работы установки;

      не реже 1 раза в год проводить осмотр и текущий ремонт элементов токопроводящей сети, блока управления и выпрямителей напряжения.

     3. Транспортирование рабочих растворов хлорреагентов должно осуществляться в самотечном режиме. 

     4. При обеззараживании питьевой воды с использованием хлорреагентов технологическое оборудование должно быть продублировано.

     5. Нормы хранения порошкообразных хлорреагентов и химического гипохлорита натрия должны определяться в проектной документации. 

     6. Допускается применение установок прямого электролиза для обеззараживания    питьевой воды с содержанием в ней хлоридов не менее 30 мг/л и общей жесткостью не более 5 мг-экв/л. 

Статья 49. Требования к установкам для безреагентного обеззараживания                     питьевой воды
     1. Безреагентное обеззараживание питьевой воды производится путем применения установок ультрафиолетового излучения и озонирования.

     2. Эффективность  работы установок ультрафиолетового излучения должна быть подтверждена соответствием бактериологических показателей питьевой воды нормативам качества питьевой воды, установленным в Приложении 1 к настоящему Федеральному   закону после излучения на основании результатов анализа проб воды.

     3. При эксплуатации    установок ультрафиолетового излучения должен обеспечиваться производственный контроль:

     доз ультрафиолетовового излучения;

     исправности ультрафиолетовых ламп;

     содержания озона в воздушной среде.

     4. При эксплуатации бактерицидных установок требуется:

     обеспечивать подачу на установки заданного количества воды, не допуская снижения дозы излучения ниже установленного уровня;

     обеспечивать своевременную очистку кварцевых чехлов и замену ламп;

     контролировать концентрацию озона в воздухе рабочей зоны;

     осуществлять наблюдение за работой установок и систематически регистрировать данные об интенсивности излучения в камере обеззараживания, расходе воды, времени работы ламп и их исправности, а также данные о профилактических осмотрах, очистке кварцевых чехлов, выполненных ремонтах и замене ламп.

ГЛАВА 11.  ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ И                                    УСТАНОВОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ ПРИРОДНЫХ ВОД

Статья 50. Общие требования к эксплуатации сооружений и установок для обработки осадков природных вод

     1. Сооружения и установки для обработки осадков природных вод должны обеспечивать прием и обработку образующихся осадков, их стабилизацию, обезвоживание и обеззараживание с целью последующей утилизации.

     2. При эксплуатации сооружений и установок для обработки осадков природных вод требуется обеспечить:

     организацию эффективной, бесперебойной и безопасной работы сооружений и установок;

     систематический лабораторный и производственный контроль работы сооружений и установок.

     3. Эксплуатация сооружений и установок для обработки осадков осуществляется на основании технологического регламента по каждому процессу, технологической схемы движения осадка и высотной схемы сооружений с нанесенными коммуникациями.

Статья 51. Требования к эксплуатации резервуаров и отстойников промывных вод

     1. Лица, эксплуатирующие резервуары промывных вод, должны обеспечивать:

     накопление и хранение необходимого объема промывных вод;

     равномерное распределение воды между резервуарами;

     равномерное перекачивание воды из резервуаров в начало сооружений подготовки питьевой воды;

     исправность насосного оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации;

     систематическую очистку резервуаров и коммуникаций.

     2. Лица, эксплуатирующие отстойники промывных вод, обязаны обеспечивать:   

     периодическое поступление промывных вод, их осветление и накапливание выпавшего осадка.

     очистку оборудования резервуаров и отстойников;

     выпуск осадка из отстойников без прекращения подачи воды;

     равномерность перекачивания осветленной воды;

     режим подачи выпавшего осадка на сооружения для его сгущения или обезвоживания;

     исправность насосного оборудования, арматуры и контрольно-измерительных приборов.

Статья 52. Требования к эксплуатации сгустителей осадка

     1. Эксплуатация сгустителей осадка должна обеспечить уплотнение (сгущение) осадка, выпавшего в отстойниках, осветлителях со взвешенным осадком, баках реагентного хозяйства и отстойниках промывных вод, с доведением влажности осадка до заданной величины.

     2.  Лица, эксплуатирующие сгустители осадка, обязаны:

          соблюдать заданную продолжительность операций по наполнению сгустителя, по сгущению осадка с помощью механического перемешивания, по отведению (перекачке) осветленной воды и сгущенного осадка;

         периодически контролировать влажность поступающего и сгущенного осадка, состояние и исправность работы вращающейся фермы с вертикальными лопастями (решетками) и скребками и заданную скорость вращения фермы;

         очищать от загрязнений кромки (водосливы) сборных лотков осветленной воды, периодически проверять их горизонтальность;

         осуществлять наблюдение за состоянием и исправностью работы насосного оборудования, трубопроводов, арматуры и контрольно-измерительных приборов;

         опорожнять сооружение и производить его очистку.

Статья 53. Требования  к эксплуатации накопителей осадка

     1. Эксплуатация накопителей осадка должна обеспечивать складирование и уплотнение осадка.

     2. Лица, эксплуатирующие накопители осадка, обязаны:

     соблюдать заданную очередность заполнения секций накопителя в течение года;

     выпускать из секций накопителя осветленную воду, выделяющуюся при уплотнении и оттаивании осадка и осуществлять послойный отбор воды на высоте водовыпусков;

     определять влажность и плотность осадка в периоды года, различающиеся по качеству обрабатываемой воды и осадка; определять объем осадка, уплотняемого ежегодно;

     контролировать содержание взвешенных веществ в осветленной воде на выпусках из секций накопителя;

    осуществлять наблюдение за состоянием ограждающих и разделительных дамб, экранов, водовыпусков, трубопроводов, переходных мостков и других элементов сооружений;

    не допускать переполнения накопителя и прорыва осадка и осветленной воды через ограждающие дамбы.

Статья 54. Требования к эксплуатации площадок замораживания и подсушивания осадка

     1. Эксплуатация площадок замораживания и подсушивания должна обеспечивать обезвоживание и уплотнение осадка до заданных показателей для вывоза его в места складирования или утилизации.

     2. Лица, эксплуатирующие площадки замораживания обязаны:

     соблюдать равномерное распределение напускаемого осадка по секциям площадок, предназначенных для весеннего и летне-осеннего периода года;

    контролировать высоту слоя осадка в секциях для весеннего и летне-осеннего периода года с тем, чтобы она не превышала глубины его промерзания в зимний период;

     соблюдать установленный режим напуска осадка в секции для зимнего замораживания с учетом среднесуточной температуры воздуха, не допуская высоты слоя напуска более 0,1 м и напуска очередного слоя до промерзания предыдущего слоя осадка;

     осуществлять выпуск оттаявшей воды из каждой секции послойно, контролируя содержание взвешенных веществ в воде у водовыпусков и не допуская взмучивания уплотнившегося осадка;

     осуществлять наблюдение за состоянием ограждающих и разделительных дамб, лотков, водовыпусков, трубопроводов, шиберов, переходных мостков и других элементов площадок;

     по истечении расчетного срока уплотнения осадка, удалять уплотненный осадок в установленные места складирования или утилизации.

     3. При эксплуатации площадок подсушивания требуется:

     соблюдать равномерное распределение осадка по секциям;

     контролировать общую высоту слоя напуска осадка до начала удаления осветленной воды с тем, чтобы она не превышала заданной величины.

ГЛАВА 12. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДОМОВЫХ                           РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ                          ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО                                       ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

            Статья 55. Требования к эксплуатации нецентрализованных систем питьевого 

                                 водоснабжения

     1. Нецентрализованное питьевое водоснабжение осуществляется в целях обеспечения питьевой водой в случае отсутствия централизованных систем питьевого водоснабжения, нарушения режима их функционирования, а также в чрезвычайных ситуациях в области питьевого водоснабжения.

      2. Лица, эксплуатирующие нецентрализованные системы питьевого водоснабжения, обязаны содержать их в состоянии, при котором обеспечивается соответствие качества питьевой воды нормативам качества питьевой воды, предусмотренным в Приложении  1  к настоящему Федеральному закону, а также осуществлять контроль соответствия качества питьевой воды установленным нормативам и своевременно информировать потребителей о результатах контроля.

     3. Для утепления водозаборных сооружений допускается использовать различные утепляемые материалы, применяемые в строительстве, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не разрешается использование стекловаты и других синтетических материалов, не включенных в перечень материалов, реагентов, оборудования, разрешенных органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора для применения в питьевом водоснабжении.

     4. Очистка колодца (каптажа) должна производиться лицами, эксплуатирующими нецентрализованные системы питьевого водоснабжения, не реже 1 раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования, а также по требованию органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

     При необходимости после каждой очистки или ремонта колодца (каптажа) должна проводиться дезинфекция  водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка. 

    5. В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению питьевой воды.

     6. При невозможности дальнейшей эксплуатации водозаборных сооружений лицо, эксплуатирующее нецентрализованную систему питьевого водоснабжения, обязано их ликвидировать. Засыпка колодца (каптажа) должна быть произведена чистым грунтом с плотной утрамбовкой. 

                Статья 56. Требования к эксплуатации домовых распределительных систем

            1. Лица, осуществляющие эксплуатацию домовых распределительных систем, обязаны:

обеспечивать получение водопотребителями питьевой воды, качество которой должно быть не ниже качества питьевой воды, получаемой из централизованных и нецентрализованных (с подачей воды водопотребителям) систем питьевого водоснабжения;                                               

обеспечивать бесперебойную подачу питьевой воды водопотребителям и своевременно информировать их   об изменениях режима подачи питьевой воды;

в случаях выявления несоответствия качества питьевой воды установленным нормативам - предпринимать необходимые меры для выявления  и устранения причин ухудшения качества питьевой воды, а также доводить до водопотребителей соответствующую информацию, включая информацию о мерах, которые могут быть предприняты ими самостоятельно с целью снижения риска для здоровья при использовании  такой воды из домовых распределительных систем;  

осуществлять учет количества подаваемой и расходуемой водопотребителями питьевой воды;

разрабатывать и осуществлять меры, направленные на поддержание надлежащего состояния домовых распределительных систем, повышение их надежности, предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций в питьевом водоснабжении, а также на ликвидацию их последствий;

выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за качеством питьевой воды в домовых распределительных системах обеспечивается лицами, осуществляющими подачу питьевой воды из централизованных и нецентрализованных (с подачей  воды водопотребителям) систем питьевого водоснабжения, совместно с лицами, эксплуатирующими домовые распределительные системы. 

           В случаях получения информации об ухудшении    качества питьевой воды в домовых распределительных системах лица, эксплуатирующие централизованные и нецентрализованные (с подачей  воды водопотребителям) системы питьевого водоснабжения, имеют право осуществлять отбор  проб воды из домовых распределительных систем внутри зданий с целью их последующего лабораторного анализа на соответствие (несоответствие) нормативам, установленным  в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.   

           Лица, эксплуатирующие централизованные и нецентрализованные (с подачей  воды водопотребителям) системы питьевого водоснабжения, осуществляют мониторинг качества питьевой воды в домовых распределительных системах. С этой целью ими периодически должен производиться отбор и анализ проб питьевой воды в местах ее входа в домовые распределительные системы и  на выходе из домовых распределительных систем внутри зданий.  Периодичность отбора указанных проб питьевой воды определяется в соответствии с Приложением         к настоящему Федеральному закону. 

            Полученные сведения о несоответствии качества питьевой воды в домовых распределительных системах установленным нормативам должны незамедлительно предоставляться лицам, эксплуатирующим домовые распределительные системы и водопотребителям. 

3. В случаях несоответствия качества питьевой воды в домовых распределительных системах установленным нормативам, лица, эксплуатирующие эти системы, и лица, эксплуатирующие централизованные и нецентрализованные (с подачей воды водопотребителям) системы питьевого водоснабжения, совместно исследуют причины такого несоответствия  и  определяют меры по его устранению. 

Если будет установлено, что несоответствие  качества питьевой воды нормативам является следствием  ненадлежащего состояния и обслуживания домовых распределительных систем, то меры по устранению причин такого ухудшения должны быть предприняты лицами, эксплуатирующими домовые распределительные системы.

Если  будет установлено, что питьевая вода, не соответствующая установленным нормативам, поступает в домовую распределительную систему из централизованной или нецентрализованной системы питьевого водоснабжения, что подтверждается результатами анализов проб воды на входе в домовую распределительную систему, то меры по устранению выявленных недостатков должны быть предприняты лицами, эксплуатирующими централизованные или нецентрализованные системы питьевого водоснабжения. 

Статья 57. Требования к системам питьевого водоснабжения на транспортных  средствах

            1. Питьевое водоснабжение на транспортных средствах (в железнодорожных поездах, на морских, речных и воздушных судах, в автобусах дальнего следования и на иных транспортных средствах), находящихся в пути следования более трех часов, осуществляется посредством организации систем питьевого водоснабжения, являющихся неотъемлемой частью транспортных средств.

            2. Питьевая вода, подаваемая через системы питьевого водоснабжения на транспортных средствах, должна соответствовать нормативам, установленным в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону. 

2. Лица, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны обеспечивать надлежащую эксплуатацию систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах и производственный контроль соответствия качества питьевой воды установленным нормативам.

Статья 58. Требования к системам автономного питьевого водоснабжения

      1. Питьевое водоснабжение с использованием автономных систем питьевого водоснабжения может осуществляться в случаях:

           отсутствия централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения;

           отсутствия технической возможности для подключения к   централизованным системам питьевого водоснабжения; 

           нарушения функционирования централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения;

           при возникновении чрезвычайных ситуациях  в области питьевого водоснабжения.

      2. Автономные системы питьевого водоснабжения  могут сооружаться физическими лицами и юридическими лицами  с использованием подземных источников питьевого водоснабжения в порядке, предусмотренном законодательством  Российской Федерации о недрах и земельным законодательством Российской Федерации.   

     3. Вода, получаемая из автономных систем водоснабжения и используемая в питьевых целях при осуществлении предпринимательской деятельности (обеспечения питьевой водой персонала,  производство пищевых продуктов, предназначенных для их потребления человеком и проч.),  должна соответствовать нормативам качества питьевой воды, установленным в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.    

            Индивидуальные предприниматели и юридические лица, использующие для получения питьевой воды автономные системы питьевого водоснабжения, обязаны обеспечивать производственный контроль соответствия ее качества нормативам качества питьевой воды, установленным в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону. 

     4. Граждане, получающие воду из автономных систем питьевого водоснабжения, расположенных на принадлежащих им земельных участках, и использующие ее исключительно для личного потребления и для нужд членов своей семьи, самостоятельно определяют порядок функционирования автономных систем питьевого водоснабжения и осуществления контроля качества питьевой воды. 
ГЛАВА 13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА БУТЫЛИРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Статья  59. Общие требования к производству и реализации бутылированной питьевой воды

     Производство и реализация бутылированной питьевой воды разрешается при наличии:

санитарно-эпидемиологического заключения о пригодности воды источников водоснабжения для использования в питьевых целях;

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии методов подготовки и консервирования воды, предназначенной для расфасовки, емкостей для ее расфасовки, а также воды, подготовленной для расфасовки  требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности;          

утвержденной в установленном порядке и согласованной с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора нормативной и технологической документации  на   готовую продукцию и процессы ее производства;

программы производственного контроля качества расфасованной питьевой воды, согласованной с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Статья 60.  Категории бутылированной питьевой воды

     1. Качество бутылированной  питьевой воды должно соответствовать нормативам,  установленным  в Приложении 7 к настоящему Федеральному закону. 

    Бутылированная питьевая вода, соответствующая нормативам, установленным в Приложении 7 к настоящему Федеральному закону,  относится к первой категории.  

     2. Расфасованная питьевая вода,  качество которой по ряду показателей выше нормативов, установленных настоящим Федеральным законом, может быть отнесена к высшей категории.   

     3. Отнесение  расфасованной питьевой воды к высшей категории допускается при   условии:

           забора воды, предназначенной для расфасовки,    из подземных,    преимущественно    родниковых    или   артезианских источников питьевого водоснабжения, надежно защищенных от биологического и химического  загрязнения;

          соответствия расфасованной питьевой воды  критериям  физиологической  полноценности по содержанию основных биологически необходимых  макро- и микроэлементов и более жестким органолептическим и   санитарно-токсикологическим  требованиям, по сравнению с установленными настоящим Федеральным законом;

          наличия утвержденной в установленном порядке   нормативно-технической документации на расфасованную питьевую воду высшего качества (национальных  стандартов, стандартов организаций и др.).

         4. Отнесение расфасованной питьевой воды к первой или высшей категориям осуществляется по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

         5. Качество расфасованной питьевой воды первой и высшей категорий  не должно изменяться  при ее расфасовке, транспортировке, хранении, а также  в течение всего разрешенного срока реализации в оптовой и розничной торговле.

 Статья 61. Требования к технологическим процессам подготовки бутылированной питьевой воды

     1. Технологический процесс подготовки бутылированной питьевой воды должен соответствовать нормативной и технологической документации, согласованной с органами санитарно-эпидемиологического надзора и утвержденной в установленном порядке с учетом  качества воды источника питьевого водоснабжения и категории качества готовой для расфасовки питьевой воды.

     2. Питьевая вода и емкости для ее расфасовки  должны  быть обеззаражены путем применения технологических методов, согласованных с  органами  государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

     Для обеззараживания питьевой воды, предназначенной для расфасовки, могут применяться озонирование и физические методы обработки, в частности, ультрафиолетовое излучение.   

     Не разрешается применение препаратов хлора для обеззараживания  питьевой воды, предназначенной для расфасовки.  

     3. В качестве консервантов бутылированной  питьевой воды могут применяться реагенты, указанные в Приложении  7 к настоящему Федеральному закону.

         4. Расфасовка  и укупорка бутылированной  питьевой воды должны производиться только в емкости, на которые получено санитарно-эпидемиологическое заключение.

      5. Сроки и температурные условия хранения питьевой воды, расфасованной в емкости из синтетических материалов, должны соответствовать требованиям, изложенным в санитарно-эпидемиологическом заключении, выданном на основании исследований, проведенных на стадиях производства, хранения, транспортировки и реализации, и указанным в нормативной  документации на готовую продукцию.

       6. В случае несоответствия бутылированной  питьевой воды требованиям настоящего Федерального закона или заявленной категории качества должностные лица органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора на основании оценки ее      качества и риска ее потребления для здоровья населения принимают решения о приостановлении или о запрете ее производства и реализации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

       Информация о приостановлении или запрете на производство и реализацию бутылированной  питьевой воды доводится органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора до сведения изготовителя и потребителей  в течение не более чем 3 дней с момента принятия решения.

Глава  14. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Статья 62. Общие требования к производственному контролю качества питьевой воды

     1. Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется лицами, эксплуатирующими системы питьевого водоснабжения,  в соответствии с программами производственного контроля. 

     Производственный контроль должен обеспечиваться  в местах расположения  водозаборных сооружений, перед поступлением воды в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной водопроводной сети.

    2. Количество и периодичность проб воды, отбираемых в местах расположения водозаборных сооружений для последующих лабораторных исследований,  определяется с учетом требований, установленных в Приложении  2 к настоящему Федеральному закону.

     3. Виды показателей качества и количество проб питьевой воды, отбираемых и исследуемых перед ее поступлением в распределительную сеть,  определяются с учетом требований, установленных в  Приложении 3 к настоящему Федеральному закону.

     5. Усиленный режим контроля качества питьевой воды устанавливаться на период паводков или чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

     6. Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной   водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с периодичностью, установленной в Приложении  4 к настоящему Федеральному закону. Отбор проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети производится из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках.

     7. Периодичность контроля качества питьевой воды для нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, домовых распределительных систем, автономных систем питьевого водоснабжения и  систем питьевого водоснабжения на транспорте установлена в Приложении  4 к настоящему Федеральному закону. 

     8. Исследования отобранных проб питьевой воды осуществляется лабораториями, получившими в установленном законодательством порядке право на осуществление этой деятельности.

     9. Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды должны использоваться только аттестованные методики.
Статья 63. Программы производственного контроля качества питьевой воды

     1. Лица, эксплуатирующие системы питьевого водоснабжения, обязаны разрабатывать программы производственного контроля качества питьевой воды.

     2. Для системы питьевого водоснабжения, имеющей несколько источников питьевого водоснабжения, программы производственного контроля качества питьевой воды разрабатываются для каждого водозаборного сооружения с учетом его особенностей. 

      Для водозаборных сооружений подземных источников питьевого водоснабжения, объединенных общей зоной санитарной охраны и эксплуатирующих один водоносный горизонт, с учетом гидрогеологического обоснования может составляться одна программа контроля.

     3. Программы производственного контроля качества питьевой воды должны содержать:

     перечень контролируемых показателей качества питьевой воды и их нормативы, установленные настоящим Федеральным законом, включая:


микробиологические и паразитологические;


органолептические;

радиологические;

обобщенные;

остаточные количества реагентов;

химические вещества, выбранные для постоянного контроля;

методики определения контролируемых показателей;

     план пунктов отбора проб питьевой воды в местах водозаборных сооружений, перед подачей питьевой воды в распределительную сеть системы питьевого водоснабжения (в резервуаре питьевой воды) и в пунктах водозабора наружной водопроводной сети, домовых распределительных системах и из кранов домовой распределительной сети;

     количество контролируемых проб питьевой воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований (испытаний), перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах питьевой воды;

     календарные графики отбора проб питьевой воды и проведения их исследования (испытания).

     4. Число исследуемых проб питьевой воды и периодичность их отбора определяются для каждой системы питьевого водоснабжения индивидуально с учетом требований органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

    5. В программе производственного контроля качества питьевой воды должно быть предусмотрено проведение ежемесячного анализа результатов контроля качества питьевой воды и определен порядок передачи информации о результатах контроля органам государственного санитарно-эпидемиологического надзора и органам местного самоуправления.

     6. Программа производственного контроля качества питьевой воды представляется для согласования и утверждения в органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Программа контроля утверждается на срок не более 5 лет. Изменения и дополнения в программу контроля вносятся по  согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Статья 64. Порядок организации работ по выбору показателей                   химического состава питьевой воды

       1. Выбор показателей химического состава питьевой воды, подлежащих постоянному производственному контролю, проводится для каждой системы питьевого водоснабжения на основании результатов оценки химического состава воды источников питьевого водоснабжения, а также технологии подготовки питьевой  воды в системе питьевого водоснабжения.

       2. Выбор показателей, характеризующих химический состав питьевой воды, для проведения расширенных исследований проводится лицами, осуществляющими эксплуатацию систем питьевого водоснабжения, по согласованию с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора в два этапа. 

       3. На первом этапе органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора совместно с лицами, эксплуатирующими системы питьевого водоснабжения, анализируются сведения за период не менее трех последних лет:

     государственной статистической отчетности субъектов хозяйственной деятельности, а также иные официальные данные о составе и объемах сточных вод, поступающих в источники питьевого водоснабжения выше места водозаборных сооружений в пределах их водосборной территории;

     государственного мониторинга поверхностных и подземных вод;

     локального мониторинга и производственного контроля за качеством воды в источниках питьевого водоснабжения и в системах питьевого водоснабжения; 

    органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, полученные по результатам санитарных обследований организаций, являющихся источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, а также по результатам исследований качества вод в местах водопользования населения  и в системах питьевого водоснабжения;

     специально уполномоченных  органов исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и сельскохозяйственных товаропроизводителей о видах и объемах пестицидов и агрохимикатов, применяемых на территории водосбора (для поверхностного источника) и в пределах зоны санитарной охраны (для подземного источника). 

     4. На основании анализа указанных сведений составляется перечень веществ, характеризующих химический состав воды конкретного источника питьевого водоснабжения и делаются выводы об их соответствии показателям качества воды источников питьевого водоснабжения, установленным в Приложении 5 к настоящему Федеральному закону.

     5. На втором этапе лица, осуществляющие эксплуатацию системы питьевого водоснабжения, проводят расширенные лабораторные исследования воды по составленному перечню химических веществ.

     5. Для системы питьевого водоснабжения, в которой используются реагентные методы подготовки питьевой воды, при проведении расширенных исследований перед подачей питьевой воды в распределительную сеть дополнительно включают показатели, указанные в приложении № 1 к настоящему Федеральному Закону.

         6. Расширенные лабораторные исследования воды проводятся в течение одного года в местах водозаборных сооружений системы питьевого водоснабжения, а при наличии подготовки питьевой воды или смешения воды различных водозаборов - также перед подачей питьевой воды в распределительную сеть.

     7. Минимальное количество исследуемых проб воды в зависимости от типа источника водоснабжения, позволяющее обеспечить равномерность получения информации о качестве питьевой воды в течение года, принимается:

     для подземных источников - 4 пробы в год, отбираемых в каждый сезон;

     для поверхностных источников - 12 проб в год, отбираемых ежемесячно.

     8. При необходимости получения более полной и достоверной информации о химическом составе воды и динамике концентраций присутствующих в ней веществ, количество исследуемых проб воды и их периодичность должны быть увеличены. При проведении расширенных исследований должны применяться  современные универсальные физико-химические методы исследования водных сред.

     9. Органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора анализируют результаты расширенных исследований химического состава воды по каждой системе питьевого водоснабжения с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водоснабжения населения и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения и определяют потенциальную опасность влияния присутствующих в воде химических веществ на здоровье населения.

         10. На основании проведенной оценки органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора разрабатывают и утверждают предложения по перечню контролируемых показателей, количеству и периодичности отбора проб питьевой воды для постоянного контроля.

Статья 65. Требованию к производственному контролю за состоянием и содержанием водоводов и водопроводной сети систем централизованного питьевого водоснабжения
     1. Производственный контроль за состоянием и содержанием водоводов и водопроводной сети систем централизованного водоснабжения осуществляется путем осмотра трубопроводов и проверки работы сооружений и оборудования водоводов и водопроводной сети. На основании результатов осмотров и проверки, оценки надежности оборудования водоводов и водопроводной сети организации, эксплуатирующие системы централизованного водоснабжения, разрабатывают и выполняют мероприятия по техническому содержанию водоводов и водопроводной сети, проведению их планово - предупредительных ремонтов.

     2. Осмотр и проверка каждой трассы линии водоводов и водопроводной сети систем централизованного водоснабжения должны проводиться не реже одного раза в два месяца. 

      При проведении осмотра и проверки водоводов и водопроводной сети систем централизованного водоснабжения выявляются:

техническое состояние колодцев, наличие на них крышек и плотность их прилегания к колодцу, целостность люков, крышек, горловин, скоб, лестниц, наличие в колодце воды или ее утечек путем открывания крышек колодца  с очисткой крышек от мусора (снега, льда);

присутствие газов в колодцах по показаниям приборов;

завалы на трассе водопроводной сети в местах расположения колодцев, разрытия на трассе водопроводной сети, а также неразрешенные работы по устройству присоединений к водопроводной сети;

действие уличных водоразборов;

состояние координатных табличек и указателей гидрантов.

    3. Общее профилактическое обслуживание сооружений и устройств водоводов и водопроводной сети должно проводиться два раза в год.  При этом должны выполняться следующие работы:

     в колодцах и камерах производится очистка и откачка воды, удаление льда, профилактическое обслуживание раструбных и фланцевых соединений, разгонка шпинделей задвижек, проверка действия байпасов, регулировка электропривода, осмотр вантузов и других устройств, проверка работы пожарных гидрантов с установкой на них стендера, а также, в случае необходимости, замена скоб, ремонт лестниц, смена крышек;

на дюкерах проводится проверка на утечку;

в проходных каналах и переходах (штольнях) под транспортными путями проводятся проверка на загазованность, осмотр каналов, переходов и находящихся в них устройств;

на уличных водоразборах производится проверка состояния колодца, отмостки и водоразбора, регулировка и проведение ремонтных работ с заменой износившихся деталей.

     4. При дополнительном профилактическом обслуживании осуществляются замена устаревших типов и конструкций арматуры, мероприятия по предотвращению загрязнения питьевой воды в процессе ее транспортировки по водопроводной сети, меры по предохранению устройств и оборудования водопроводной сети от замерзания и иные мероприятия.

     5. Проверка водопроводной сети на водоотдачу осуществляется организацией, эксплуатирующей систему централизованного питьевого водоснабжения, совместно с органами государственной противопожарной службы. В соответствии с результатом такой проверки определяется перечень закрытых задвижек (затворов), установленных на связках между линиями и на обводных линиях регуляторов давления при безопасном техническом состоянии системы, при различных аварийных ситуациях, а также при подаче питьевой воды на нужды пожаротушения.

Статья 66. Требования к производственному контролю качества бутылированной питьевой воды

    1. Лица, осуществляющие  производство бутылированной  питьевой воды,  обязаны обеспечивать  постоянный производственный контроль  соответствия  ее качества  нормативам, установленным Приложением 7 к настоящему Федеральному закону, и заявленной категории качества. 

      2. Производственный контроль  соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом,  осуществляется в соответствии с программами производственного контроля качества бутылированной  питьевой воды, согласованными с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.  

      3.   Объектами  производственного  контроля  являются:  

             вода, забираемая из   источника питьевого водоснабжения; 

             вода на этапах ее подготовки;

             питьевая вода перед расфасовкой;

             емкости для расфасовки воды и укупорочные средства; 

             готовая для реализации продукция.

             Перечень   контролируемых  показателей,   периодичность  лабораторных  исследований  и испытаний определяются в зависимости от  санитарной надежности источника питьевого водоснабжения,  используемой технологии  подготовки,  качества  готовой  продукции и согласовываются с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

      4.    Органолептический    и   микробиологический   контроль  качества бутылированной  питьевой  воды должен проводиться в каждой партии,  независимо  от источника получения воды и способа  ее подготовки.

      5.  В случае выявлении несоответствия качества бутылированной  питьевой воды установленным нормативам  лицо, осуществляющее производство бутылированной       питьевой воды, обязано принять следующие  меры:

          -  приостановить  либо  прекратить  производство бутылированной   воды;

          -  прекратить  реализацию бутылированной  воды,  не соответствующей установленным нормативам  и представляющей опасность для здоровья человека;

          -  информировать органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора           о принятых  мерах по устранению выявленных нарушений качества бутылированной    питьевой воды.

ГЛАВА 15. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Статья 67. Требования по обеспечению потребителей питьевой водой при                    нарушениях функционирования централизованных систем и                     нецентрализованных систем питьевого водоснабжения

    1. В случаях нарушений функционирования централизованных или нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, повлекших за собой изменение установленного режима подачи питьевой воды водопотребителям и (или) несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным нормативам, органы местного самоуправления и лица, эксплуатирующие системы питьевого водоснабжения, обязаны принять меры по обеспечению водопотребителей питьевой водой путем использования резервных источников питьевого водоснабжения и систем питьевого водоснабжения, технических устройств и средств подготовки и обеззараживания питьевой воды, а также путем  доставки питьевой воды в емкостях или поставки расфасованной питьевой воды   для  ее общего бесплатного использования.

    2. Перечень мер, необходимых для обеспечения водопотребителей питьевой водой в случаях нарушений функционирования централизованных или нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, должен быть установлен лицами, эксплуатирующими системы питьевого водоснабжения, по согласованию с органами местного самоуправления и органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Статья 68. Требования к обеспечению потребителей питьевой водой при                    чрезвычайных ситуациях в питьевом водоснабжении

    1. Чрезвычайной ситуацией в питьевом водоснабжении признается прекращение в поселении на период более суток подачи  питьевой воды водопотребителям вследствие аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, повлекших за собой за собой загрязнение, истощение источников питьевого водоснабжения и (или) повреждение систем питьевого водоснабжения.

     2. Лица, эксплуатирующие централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения в поселениях, обязаны разрабатывать и утверждать  оперативные планы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в питьевом водоснабжении населения.

     2. Обеспечение водопотребителей питьевой водой при чрезвычайных ситуациях в питьевом водоснабжении организуется  лицами, эксплуатирующими централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения, в соответствии с оперативным планом.

         Оперативный план  должен предусматривать:

            порядок оповещения органов местного самоуправления, органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора о возникновении чрезвычайной ситуации в питьевом водоснабжении;

порядок оповещения водопотребителей о возникновении чрезвычайной ситуации, о предполагаемых сроках ее ликвидации и о порядке организации питьевого водоснабжения на период ликвидации чрезвычайной ситуации;

порядок создания, хранения, обновления и расходования резервных запасов питьевой воды;

определение резервных источников питьевого водоснабжения;

порядок использования резервных систем питьевого водоснабжения;

создание резерва материальных ресурсов (средств контроля качества воды, сооружений и устройств для забора, подготовки и подачи питьевой воды, материалов, оборудования и техники для восстановления систем питьевого водоснабжения);

схему и средства доставки питьевой воды водопотребителям в соответствии с нормами питьевого обеспечения при чрезвычайных ситуациях;

иные меры по ликвидации чрезвычайной ситуации в питьевом водоснабжении и обеспечению водопотребителей питьевой водой;

перечень лиц, ответственных за организацию обеспечения водопотребителей питьевой водой при чрезвычайных ситуациях в питьевом водоснабжении.

3. Оперативный план обеспечения потребителей питьевой водой при чрезвычайных ситуациях в питьевом водоснабжении подлежит согласованию с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается органами местного самоуправления.

           4. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, влияющих на состояние водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения, специально уполномоченные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны: 

         незамедлительно предпринять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по устранению указанных чрезвычайных ситуаций; 

         информировать население о принятых мерах и дать соответствующие рекомендации    в целях  предотвращения причинения вреда здоровью населения в результате потребления  питьевой воды, не отвечающей установленным нормативам качества питьевой воды. .

Статья 69. Информация о питьевой воде и питьевом водоснабжении

     1. Информация о питьевой воде и питьевом водоснабжении включает в себя сведения:

    о соответствии качества питьевой воды нормативам, установленным в приложениях  1 и 7  к настоящему Федеральному закону;

     о загрязнении водных объектов и прогнозируемом ухудшении качества воды в источниках питьевого водоснабжения;

     о мерах предосторожности, принятие которых может предотвратить возникшую опасность для жизни и здоровья граждан при использовании питьевой воды, качество которой по отдельным показателям не соответствует нормативам, установленным в приложениях 1 и 7 к настоящему Федеральному закону;

     об изменении установленного режима подачи питьевой воды;

     о месте и времени отпуска гражданам питьевой воды при чрезвычайных ситуациях в питьевом водоснабжении;

     о сроках устранения несоответствия качества питьевой воды нормативам и (или) сроках восстановления установленного режима подачи питьевой воды.

    2. Информация о питьевой воде и питьевом водоснабжении, полученная в результате производственного контроля и (или) государственного санитарно-эпидемиологического надзора, представляется бесплатно и в обязательном порядке пользователям систем питьевого водоснабжения и водопотребителям через средства массовой информации или иным способом.

     3. Лица, эксплуатирующие системы питьевого водоснабжения, и органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора обязаны незамедлительно информировать органы местного самоуправления, пользователей систем питьевого водоснабжения и водопотребителей  о прогнозируемом или выявленном ими несоответствии питьевой воды установленным нормативам качества питьевой воды и (или) об изменении установленного режима ее подачи. 

    4. Специально уполномоченные органы исполнительной власти в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в области охраны окружающей среды, в области использования и охраны водных объектов обязаны предоставлять информацию, в том числе экстренную, о загрязнении водных объектов и о прогнозируемом ухудшении качества воды в источниках питьевого водоснабжения органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и лицам, осуществляющим эксплуатацию систем питьевого водоснабжения.  Информация предоставляется в порядке и на условиях, устанавливаемых  законодательством Российской Федерации.

   5.  Информация о бутылированной  питьевой воде, включая информацию о месте ее изготовления и об изготовителе, доводится до сведения водопотребителей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. 

 Приложение № 1

Нормативы качества питьевой воды

1.
Нормативы по обобщенным показателям

1. Водородный показатель — в пределах 6-9 единиц рН 

2. Жесткость общая - не более 7,0 (10)" мг-экв/л 
3. Окисляемость перманганатная - не более 5,0 мг/л Запах - не более 2 баллов

4. Привкус - не более 2 баллов

5. Цветность - не более 20 (35)1) градусов

6. Мутность - не более 2,6 (3,5)1) единиц мутности 

2. Нормативы содержания микроорганизмов

7. Глюкозоположительные колиформные бактерии (КОЕ/100 мл)2) – отсутствие  в 

   300мл
8. Общие колиформные бактерии (КОЕ/100 мл)2) - отсутствие в 300 мл
9. Эшерихия коли (E.coli) (КОЕ/100 мл) - отсутствие в 300 мл
10. Общее микробное число - ОМЧ (КОЕ/1 мл)2) - не более 20 в 1 мл
11. Колифаги (БОЕ/100 мл) - отсутствие в 100 мл
12. Споры сульфитредуцирующих клостридий (КОЕ/20 мл)3) - отсутствие в 20  мл
13. Ооцисты криптоспоридий (число ооцист в 50 л)4) - отсутствие в 50 л
14. Цисты лямблий (число цист в 50 л)4) - отсутствие в 50 л

3. Нормативы (ПДК) и классы опасности веществ, нормируемых 

     по санитарно-токсикологическому признаку вредности  
15. Акрилонитрил - 2,0 мг/л, 2 класс опасности
16. Анилин - 0,1 мг/л, 2 класс опасности
17. Барий - 0,7 мг/л, 2 класс опасности
18. Бериллий - 0,0002 мг/л, 1 класс опасности
19. Бенз/а/пирен - 0,01 мкг/л, 1 класс опасности
20. Бензол - 0,01 мг/л , 1 класс опасности
21. Бор - 0,5 мг/л, 2 класс опасности
22. Бром - 0,2 мг/л, 2 класс опасности
23. Бромдихлорметан - 0,03 мг/л, 1 класс опасности
24. Бромоформ - 0,1 мг/л, 2 класс опасности
25. Бутанол-1 - 0,06 мг/л, 2 класс опасности
26. Винилхлорид - 0,005 мг/л,  1 класс опасности
27. Гексахлорбензол - 0,001 мг/л, 1 класс опасности
28. Гексахлорбутадиен - 0,0006 мг/л,  1 класс опасности
29. Дибромхлорметан - 0,03 мг/л, 2 класс опасности
30. 1,2-Дибром-З-хлорпропан - 0,001 мг/л, 1 класс опасности
31. Диметилфталат - 0,3 мг/л, 3 класс опасности
32. Дихлорметан - 0,02 мг/л, 1 класс опасности

33. 1,2-Дихлорпропан - 0,02 мг/л, 2 класс опасности 

34. 1,3-Дихлорпропен - 0,02 мг/л, 1 класс опасности

35.1,2-Дихлорэтан - 0,02 мг/л, 1 класс опасности

36. 1,1  -Дихлорэтилен - 0,03 мг/л, 2 класс опасности 

37. Ди(2-этилгексил)фталат - 0,008 мг/л, 2 класс опасности 

38. Изобутанол - 0,15 мг/л, 2 класс опасности 

39. Йод - 0,125 мг/л, 2 класс опасности 

40. Кадмий - 0,001 мг/л, 2 класс опасности 

41. Кобальт- 0,1 мг/л, 2 класс опасности 

42. Крезол - 0,004 мг/л, 2 класс опасности 

43. Метанол - 3,0 мг/л, 2 класс опасности 

44. Метилметакрилат - 0,01 мг/л, 2 класс опасности 

45. Молибден - 0,25 мг/л, 2 класс опасности 

46. Мышьяк- 0,01 мг/л, 1 класс опасности 

47. Натрий - 200 мг/л, 2 класс опасности

48. Никель - 0,02 мг/л, 2 класс опасности 

49. Нитраты (по NO3) - 45 мг/л, 3 класс опасности 

50. Нитриты (по NO2) - 3,3 мг/л, 2 класс опасности 

51. Нитробензол - 0,2 мг/л, 3 класс опасности

52. м-Нитрофенол - 0,06 мг/л, 2 класс опасности 

53. п-Нитрофенол- 0,02 мг/л, 2 класс опасности

54. Пентахлорфенол- 0,01 мг/л , 2 класс опасности 

55. Полиакриламид - (по акриламиду) 0,0001 мг/л, 2 класс опасности 

56. Полихлорированные бифенилы - 0,001 мг/л, 1 класс опасности

57. Ртуть- 0,0005 мг/л,  1 класс опасности 

58. Свинец- 0,01 мг/л, 2 класс опасности 

59. Селен- 0,01 мг/л, 2 класс опасности 

60. Серебро- 0,05 мг/л, 2 класс опасности 

61. Стирол- 0,02 мг/л,  1 класс опасности 

62. Стронций- 7,0 мг/л, 2 класс опасности 

63. Сурьма- 0,005 мг/л, 2 класс опасности 

64. Таллий- 0,0001 мг/л,  1 класс опасности
65. 2,3,7,8-Тетрахлор-дибензодиоксин - 20 мг/л, 1 класс опасности

66. 1,1,2,2-Тетрахлорэтилен- 0,02 мг/л, 2 класс опасности 

67. 2,4,6-Трихлорфенол- 0,004 мг/л,  1 класс опасности

68. Трихлорэтилен- 0,06 мг/л, 2 класс опасности

69. Уран - 0,1 мг/л, 2 класс опасности

70. Фториды
-   I и II климатические пояса -  1,5 мг/л, 2 класс опасности

· III климатический пояс - 1,2 мг/л, 2 класс опасности 

71. Формальдегид- 0,05 мг/л, 2 класс опасности 

72. Хлорбензол- 0,02 мг/л, 3 класс опасности

73. Хлороформ- 0,06 мг/л,  1 класс опасности
74. Хром 6+- 0,05 мг/л, 2 класс опасности
75. Цианиды (включая хлористый циан) - 0,035 мг/л, 2 класс опасности
76. Четыреххлористый углерод- 0,002 мг/л,  1 класс опасности

4. Нормативы (ПДК) и классы опасности веществ, нормируемых           

    по органолептическому (эстетическому) признаку вредности

77. Алюминий - 0,2 (0,5) 1)  мг/л, 3 класс опасности 

78. Аммиак и аммоний-ион - 1,5 мг/л, 4 класс опасности 

79. Железо - 0,3 мг/л, 3 класс опасности 

80. Ксилол - 0,05 мг/л, 3 класс опасности

81. Магний - 50 мг/л, 3 класс опасности 

82. Марганец - 0,1 (0,5) 1)  мг/л, 3 класс опасности 

83. Медь - 1,0 мг/л, 3 класс опасности 

84. Нафтолы - 0,1 мг/л, 3 класс опасности 

85. Нефтепродукты суммарно - 0,1 мг/л, 4 класс опасности 

86. Озон остаточный - 0,3 мг/л, 3 класс опасности 

87. Поверхностно-активные вещества, анионактивные - 0,1 мг/л, 3 класс опасности
88. Сульфаты - 500 мг/л, 4 класс опасности

89. Толуол - 0,5 мг/л, 4 класс опасности

90. Трихлорбензол - 0,03 мг/л, 3 класс опасности
91. Фенол- 0,15) мг/л, 4 класс опасности
92. Хлор остаточный свободный - 0,3-0,5 мг/л, 3 класс опасности
93. Хлориды - 350 мг/л, 4 класс опасности
94. Хлорфенол - 0,001 мг/л, 4 класс опасности
95. Цинк - 5 мг/л, 3 класс опасности
96. Этилбензол - 0,01 мг/л, 4 класс опасности

5. Нормативы (предельно допустимые уровни) радиационной  

    безопасности

97. Суммарная альфа-радиоактивность - 0,5 Беккерель/л6) 

98. Суммарная бета-радиоактивность – 0,5 Беккерель/л6)

Примечания:

1) - Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы питьевого водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении и применяемой технологии подготовки питьевой воды.
2) - На централизованных системах питьевого водоснабжения, обслуживающих более 100 тыс. населения, отклонения от требований по показателям «глюкозоположительные общие колиформные бактерии и общее микробное число» в 5% проб относят к случайным, если они отмечены в единичных, но  не последовательно отобранных пробах, при этом уровень загрязнения  не  должен превышать 2 КОЕ глюкозоположительных колиформных бактерий   в 100мл.
3) -  Определение проводят при оценке эффективности технологии обработки
воды в системах водоснабжения из поверхностных источников или из источников, находящихся под влиянием поверхностных вод.
4) - Определение проводят в системах питьевого водоснабжения из поверхностных и подземных источников перед подачей воды в распределительную сеть
5) -  ПДК фенола - 0,1 мг/л указана для суммы летучих углеводородов и относится к питьевой воде в случаях, когда для ее обеззараживания на водопроводных сооружениях не используется хлор.
6) -   Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов   общей активности. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с гигиеническими нормативами.
    Используемые сокращения в тексте приложения: 

л - литр; 

мл - миллилитр;

мг- миллиграмм;

мкг - микрограмм;
пг - пикограмм;
КОЕ - колонийобразуюшая единица;
БОЕ - бляшкообразующая единица.
Контроль указанных показателей проводится в соответствии с методами, установленными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
При осуществлении контроля и санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды, исходя из природно-климатических особенностей, видов и степени загрязнения окружающей среды, санитарно-эпидемиологической обстановки и методов применяемой подготовки воды, указанный перечень нормативов качества питьевой воды, являющиxся приоритетными (основными), должен быть скорректирован в рабочих программах контроля качества воды в соответствии с санитарными правилами.

Приложении № 2

Количество и периодичность проб воды в местах водозаборных сооружений, отбираемых для лабораторных исследований

	Виды показателей
	Количество проб в течение одного года, не менее

	
	Для подземных источников
	Для поверхностных источников

	Микробиологические 
	4 (по сезонам года)
	12 (ежемесячно)

	Паразитологические
	Не приводятся
	-"-

	Органолептические
	4 (по сезонам года)
	12 (ежемесячно)

	Обобщенные показатели
	-"-
	-"-

	Неорганические и органические вещества 
	1
	4 (по сезонам года)

	Радиологические
	1
	1


Приложение № 3

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой    воды перед ее поступлением в распределительную сеть 

	Виды показателей
	Количество проб в течение одного года, не менее

	
	Для подземных источников
	Для поверхностных источников

	
	Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тыс.чел.

	
	до 20
	20-100
	свыше 100
	до 100
	свыше 100

	Микробиологические
	501)
	1502)
	3653)
	3653)
	3653)

	Паразитологические
	Не приводятся
	124)
	124)

	Органолептические
	501)
	1502)
	3653)
	3653)
	3653)

	Обобщенные показатели
	44)
	65)
	126)
	126)
	247)

	Неорганические и органические вещества
	1
	1
	1
	44)
	126)

	Показатели, связанные с технологией водоподготовки
	Остаточный хлор, остаточный озон - не реже 1 раза в час, остальные реагенты - не реже 1 раза в смену.

	Радиологические
	1
	1
	1
	1
	1


Принимается следующая периодичность проб воды:

1) еженедельно, 2) три раза в неделю, 3) ежедневно, 4) один раз в сезон года, 5) один раз в два месяца,  6) ежемесячно, 7) два раза в месяц.

Приложение № 4

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети по микробиологическим и органолептическим показателям 

	Количество обслуживаемого населения, тыс.человек
	Количество проб в месяц

	До 10
	2

	10-20
	10

	20-50
	30

	50-100
	100

	Более 100
	100 + 1проба на каждые 5 тыс. человек, свыше 100 тыс. населения


Приложение № 5

Показатели качества воды источников питьевого водоснабжения 

по классам

	Наименование показателя
	Показатели качества воды источника по классам

	
	1
	2
	   3

	Подземные источники

	Мутность мг/дм3, не более
	1,5
	1,5
	10,0

	Цветность, градусы, не более
	20
	20
	50

	Водородный показатель (pH)
	6-9
	6-9
	6-9

	Железо, (Fe), мг/дм3, не более
	0,3
	10
	20

	Марганец (Mn), мг/дм3, не более
	0,1
	1
	2

	Сероводород (H2S), мг/дм3, не более
	Отсутствие
	3
	10

	Фтор (F),мг/дм3, не более
	1,5-0,7*
	1,5-0,7*
	5

	Окисляемость перманганатная, 

мг О2/дм3, не более
	2
	5
	15

	Число бактерий группы кишечных палочек (БГКП), в 1дм3, не более
	3
	100
	1000

	Поверхностные источники

	Мутность, мг/дм3, не более
	20
	1500
	10000

	Цветность, градусы, не более
	35
	120
	200

	Запах при 20о и 60о С, баллы, не более
	2
	3
	4

	Водородный показатель (pH)
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	Железо, (Fe), мг/дм3, не более
	1
	3
	5

	Марганец (Mn), мг/дм3, не более
	0,1
	1,0
	2,0

	Фитопланктон: мг/дм3, не более         

                           кл/см3, не более


	1

1000


	5

100000
	50

100000



	Окисляемость перманганатная, 

мг О2/дм3, не более
	7
	15
	20

	БПКполн , мг О2/дм3, не более
	3
	5
	7

	Число лактозоположительных кишечных палочек в 1 дм3 воды (ЛКП), не более
	1000
	10000
	50000


*В зависимости от климатического района

Примечание. Количество одноклеточных организмов оценивается в кл/см3, пленчатых и нитчатых –мг/дм3.

Приложение № 6

Допустимый расход подкаченной воды на испытываемый участок трубопровода

	Внутренний диаметр трубопровода, мм
	Допустимый расход подкаченной воды на испытываемый участок трубопровода длиной 1 км и более, л/мин, при приемочном испытательном давлении для труб

	
	стальных
	Чугунных
	асбестоцементных
	железобетонных

	100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000
	0,28

0,35

0,42

0,56

0,70

0,85

0,90

1,00

1,05

1,10

1,20

1,30

1,35

1,45

1,50

1,55

1,65

1,75

1,85

1,95

2,10
	0,70

0,90

1,05

1,40

1,55

1,70

1,80

1,95

2,10

2,20

2,40

2,55

2,70

2,90

3,00

-

-

-

-

-

-
	1,40

1,56

1,72

1,98

2,22

2,42

2,62

2,80

2,96

3,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	-

-

-

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,7

3,9

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

6,2

6,9


Для чугунных трубопроводов со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях допустимый расход подкаченной воды принимается с коэффициентом 0,7.

При длине испытываемого участка трубопровода менее 1 км приведенные  допустимые расходы подкаченной воды необходимо умножать на его длину, выраженную в км; при длине свыше 1 км допустимый расход подкаченной воды следует принимать как для 1 км.

Приложение № 7

Требования к качеству бутылированной питьевой воды

	Показатели
	Единицы измере-ния
	Нормативы качества расфасованных питьевых вод, не более
	Пока-затель вред-ности1)
	Класс опас-ности

	
	
	Первая категория
	Высшая категория
	
	

	I. КРИТЕРИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ:

I.а. Органолептические показатели:

	Запах при 20о С

При нагревании до 60о С
	Баллы
	0

1
	0

0
	Орг.
	-

	Привкус
	-"-
	0
	0
	Орг.
	-

	Цветность
	Градусы
	5
	5
	Орг.
	-

	Мутность
	ЕМФ
	1,0
	0,5
	Орг.
	-

	Водородный показатель (рН), в пределах
	Единицы
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	Орг.
	-



	I.б. Показатели солевого состава*:

	Хлориды
	г/л
	250
	150
	Орг.
	4

	Сульфаты
	-"-
	250
	150
	Орг.
	4

	Фосфаты (РО4)
	-"-
	3,5
	3,5
	Орг.
	3

	II. КРИТЕРИИ БЕЗВРЕДНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА:

II.а. Показатели солевого и газового состава**:

	Силикаты (по Si )
	мг/л
	10
	10
	С.-т.
	2

	Нитраты (по NO3)
	-"-
	20
	5
	Орг.
	3

	Цианиды (по CN- )
	-"-
	0,035
	0,035
	С.-т.
	2

	Сероводород (Н2S )
	-"-
	0,003
	0,003
	Орг.зап
	4

	II.б. Токсичные металлы:

	Алюминий (AI)
	Мг/л
	0,2
	0,1
	С.-т.
	2

	Барий (Ва)
	-"-
	0,7
	0,1 
	-"-
	2

	Берилий (Ве)
	-"-
	0,0002
	0,0002
	-"-
	1

	Железо (Fe,суммарно)
	-"-
	0,3
	0,3
	Орг.
	3

	Кадмий (Cd, суммарно)
	-"-
	0,001
	0,001
	С.-т.
	2

	Кобальт (Со)
	-"-
	0,1
	0,1
	С.-т.
	2

	Литий (Li)
	-"-
	0,03
	0,03
	С.-т.
	2

	Марганец (Mn)
	-"-
	0,05
	0,05
	Орг.
	3

	Медь (Сu, суммарно)
	-"-
	1
	1
	Орг.
	3



	Молибден (Мо, суммарно)
	-"-
	0,07
	0,07
	С.-т.
	2

	Натрий (Na)
	-"-
	200
	20
	С.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	-"-
	0,02
	0,02
	С.-т.
	3

	Ртуть (Нg, суммарно)
	-"-
	0,0005
	0,0002
	С.-т.
	1

	Селен (Se)
	-"-
	0,01
	0,01
	С.-т.
	2

	Серебро (Ag)
	-"-
	0,025
	0,025
	С.-т.
	3

	Свинец (Рb, суммарно)
	-"-
	0,01
	0,005
	С.-т.
	2

	Стронций (Sr2+)
	-"-
	7
	7
	С.-т.
	2

	Сурьма (Sb)
	-"-
	0,005
	0,005
	С.-т.
	2

	Хром (Cr6+)
	-"-
	0,05
	0,03
	С.-т.
	3

	Цинк (Zn2+)
	-"-
	5
	3
	Орг.
	3

	II.в. Токсичные неметаллические элементы:

	Бор (В)
	Мг/л
	0,5
	0,3
	С.-т.
	2

	Мышьяк (Аs)
	-"-
	0,01
	0,006
	С.-т.
	2

	Озон2)
	-"-
	0,1
	0,1
	Орг.
	3

	II.г. Галогены:

	Бромид ион
	Мг/л
	0,2
	0,1
	С.-т.
	2

	Хлор остаточный связанный
	-"-
	0,1
	0,1
	Орг.
	3

	Хлор остаточный свободный
	-"-
	0,05
	0,05
	Орг.
	3

	II.д. Показатели органического загрязнения:

	Окисляемость перманганатная
	мг О2/л
	3
	2
	-
	-

	Аммиак и аммоний-ион
	-"-
	0,1
	0,05
	
	

	Нитриты (по NO2 )
	-"-
	0,5
	0,005
	Орг.
	2

	Органический углерод
	Мг/л
	10
	5
	-
	-

	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	-"-
	0,05
	0,05
	Орг.
	

	Нефтепродукты
	-"-
	0,05
	0,01
	Орг.
	

	Фенолы летучие (суммарно)
	мкг/л
	0,5
	0,5
	Орг.зап
	4



	Хлороформ
	-"-
	602)
	1
	С.-т.
	2

	Бромоформ
	-"-
	20
	1
	С.-т.
	2

	Дибромхлорметан
	-"-
	10
	1
	С.-т.
	2

	Бромдихлорметан
	-"-
	10
	1
	С.-т.
	2

	Четыреххлористый углерод
	-"-
	2
	1
	С.-т.
	2

	Формальдегид
	-"-
	5
	5
	С.-т.
	2

	Бенз(а)пирен
	-"-
	0,005
	0,001
	С.-т.
	2

	Ди(2-этилгексил)фталат
	-"-
	6
	0,1
	С.-т.
	2

	Гексахлорбензол
	-"-
	0,2
	0,2
	С.-т.
	2

	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)
	-"-
	0,5
	0,2
	С.-т.
	1

	2,4-Д
	-"-
	1
	1
	С.-т.
	2

	Гептахлор
	-"-
	0,05
	0,05
	С.-т.
	2

	ДДТ (сумма изомеров)
	-"-
	0,5
	0,5
	С.-т.
	2

	Атразин
	-"-
	0,2
	0,2
	С.-т.
	2

	Симазин
	-"-
	0,2
	0,2
	Орг.
	4

	II.е. Комплексные показатели токсичности:

	По ∑ NO2 и NO3
	Единицы
	< 0,5
	< 0,1
	
	

	По ∑ тригалометанов
	-"-
	< 0,5
	< 0,1
	
	

	III. Показатели радиационной безопасности

	Удельная суммарная  

α - радиоактивность
	Бк/л
	0,1
	0,1
	Радиац.
	

	Удельная суммарная  

β - радиоактивность
	-"-
	1
	1
	Радиац.
	

	IV.а. Бактериологические показатели: 

	ОМЧ при температуре 37 оС

ОМЧ при температуре 22 оС
	КОЕ/мл
	не более 20

не более 100
	не более 20

не более 100
	
	

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100мл
	отсутствие в 300 мл
	Отсутствие в 300 мл
	
	

	Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие в 300 мл
	Отсутствие в 300 мл
	
	

	Глюкозоположитель-ные колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие в 300 мл
	Отсутствие в 300 мл
	
	

	Споры сульфитреду-цирующих клостридий
	КОЕ/100 мл
	отсутствие в 20 мл
	Отсутствие в 20 мл
	
	

	Pseudomonas aeruginosa
	
	отсутствие в 1000 мл
	Отсутствие в 1000 мл
	
	

	IV.б. Вирусологические показатели:

	Колифаги
	БОЕ/100 мл
	отсутствие в 1000 мл
	Дийтсутствие в 1000 мл
	
	

	IV. в. Паразитарные показатели:

	Ооцисты криптоспоридий
	Кол-во/50 л
	отсутствие
	Отсутствие
	
	

	Цисты лямблий
	-"-
	отсутствие
	Отсутствие
	
	

	Яйца гельминтов
	-"-
	отсутствие
	Отсутствие
	
	


Примечание: * - Показатели солевого состава, нормированные по влиянию на 

       органолептические (эстетические) свойства воды;

** - Показатели солевого состава, нормированные по токсическому влиянию на организм;

1) - Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический;

2) - Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

Требования к физиологической полноценности макро-и микроэлементного состава бутылированной воды:

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы физиологической полноценности питьевой воды, в пределах
	Нормативы качества расфасованных вод

	
	
	
	Первая категория
	Высшая категория

	Общая минерализация (сухой остаток), 

в пределах
	Мг/л
	100 - 1000
	1000
	200-500

	Жесткость
	Мг-экв/л
	1,5 -7
	7
	1,5 - 7

	Щелочность
	-"-
	0,5 – 6,5
	6,5
	0,5 - 6,5

	Кальций (Са)
	Мг/л
	25  - 130*)
	130
	25 - 80

	Магний (Мg)
	-"-
	5 – 65*)
	65
	5 - 50

	Калий (К)
	-"-
	-
	20
	2 - 20

	Бикарбонаты (НСО3)
	-"-
	30 - 400
	400
	30 - 400

	Фторид-ион (F)
	-"-
	0,5 – 1,5
	1,5
	0,6 -1,2

	Иодид-ион (J)
	Мкг/л
	10 - 125
	125**
	40 -60***


Примечания: 

* - определяется расчетно, исходя их максимально-допустимой жесткости 7 мг-экв/л) и учета минимально необходимого уровня содержания магния при расчете максимально допустимого содержания кальция и наоборот;

** - йодирование воды на уровне ПДК допускается при отсутствии профилактики йоддефицита за счет йодированной соли при условии соблюдения допустимой суточной дозы (ДСД) йодид-иона, поступающего суммарно из всех объектов окружающей среды в организм;

*** - йодирование воды на уровне 30 - 60 мкг/л разрешается в качестве способа массовой профилактики йододефицита при использовании иных мер профилактики.

Допускаемые концентрации консервантов в составе бутылированных вод:

	Консерванты
	Единицы измерения
	Предельно допустимая концентрация в питьевой воде
	Нормативы качества расфасованных вод, 

не более

	
	
	
	Первая категория
	Высшая категория

	Серебро (Ag)
	Мг/л
	0,05
	0,025
	0,0025

	Иод (J)
	-"-
	0,125
	0,06
	0,06

	Диоксид углерода (CO2)
	%
	0,4*
	0,4
	0,2


Примечание: 

· - максимально-допустимая массовая доля диоксида углерода в соответствии с нормативами качества для минеральных питьевых лечебных и лечебно-столовых вод.

